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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/jabra-evolve-20se-uc-mono-zestaw-sluchawkowy-przewodowa-opaska-na-glowe-
biuro-centrum-telefoniczne-u-p-159158.html

Jabra Evolve 20SE UC Mono Zestaw

stuchawkowy Przewodowa Opaska na

gtowe Biuro/centrum telefoniczne USB
\ Typu-A Bluetooth Czarny

Cena 199,59 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCRCLMM
Kod producenta 4993-829-409

Kod EAN 5706991021127

Opis produktu

Waga produktu: 142 g

Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 50 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 80 °C
Gtos HD: Tak

Odtwarzanie muzyki: Tak

Styl noszenia: Nagtowny

Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

Obstuga funkcji Plug & Play: Tak

Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne

Regulacja gtosnosci: Przycisk

Typ zestawu stuchawkowego: Monofoniczny
Przyciski operacyjne: Volume -, Objetos¢ +

Kolor produktu: Czarny

Rodzaj sterowania: Na przewodzie

Dtugos¢ kabla: 2,15 m

Maksymalny poziom natezenia dzwieku: 93,6 dB
Kraj pochodzenia: Chiny

Technologie ochrony stuchu: Jabra SafeTone, Jabra IntelliTone
Giebokos¢ opakowania: 35 mm

Wysokos¢ opakowania: 230 mm

Szerokos¢ opakowania: 180 mm

Waga wraz z opakowaniem: 140 g

Materiat wktadek dousznych: Sztuczna skéra
Skrécona instrukcja obstugi: Tak

llosé: 1

Certyfikowany dla Microsoft Teams: Tak

Reakcja czestotliwosciowa (tryb muzyczny): 20 - 20000 Hz
Potaczenie USB: Tak

Ztacze USB: USB Typu-A

Sposob tacznosci: Przewodowy

Zarzadzanie potaczeniami: Y

Rodzaj przetwornika: Kondensator elektroletowy
Digital Signal Processing (DSP): Tak

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85183000
Dtugosc skrzyni gtdwnej (zewnetrznej): 496 mm
Wysokos¢ skrzyni wzorcowej (zewnetrznej): 564 mm
Szerokosc¢ skrzyni zbiorczej (zewnetrznej): 226 mm
Produkty w skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 48 szt.
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Waga brutto obudowy gtownej (zewnetrznej): 7,73 kg

Mikrofon z redukcja szumoéw: Tak

llos¢ wbudowanych mikrofonéw: 1

Czestotliwos¢ mikrofonu: 100 - 10000 Hz

Typ kierunku mikrofonu: Jednokierunkowy

Wyciszenie mikrofonu: Tak

Typ mikrofonu: Na wysiegniku

Czutos¢ mikrofonu: -44 dB

Ostrzezenia: Produkt zawiera baterie, ktére powinny by¢ prawidtowo utylizowane., Przed uzyciem zapoznaj sie z
instrukcjg obstugi., Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie.
Budowa stuchawek: Naduszna

Maksymalna moc wejscia: 5 mW

Impedancja: 32 Q

Rodzaj redukcji hatasu: Pasywne

Pasmo przenoszenia: 150 - 7000 Hz

Srednica gtosénika: 2,8 cm

Certyfikat srodowiskowy (zréwnowazonego rozwoju): TCO

Specyfikacja:
Waga i rozmiary:

e Waga produktu: 142 g
Warunki pracy:

e Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 50 °C
e Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 80 °C

Wydajnos¢:
¢ Gtos HD: Tak
¢ Odtwarzanie muzyki: Tak
¢ Styl noszenia: Nagtowny
e Typ produktu: Zestaw stuchawkowy
¢ Obstuga funkcji Plug & Play: Tak
e Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne
* Regulacja gtosnosci: Przycisk
¢ Typ zestawu stuchawkowego: Monofoniczny
* Przyciski operacyjne: Volume -, Objetos¢ +
e Kolor produktu: Czarny
¢ Rodzaj sterowania: Na przewodzie
¢ Dlugos¢ kabla: 2,15 m
* Maksymalny poziom natezenia dzwieku: 93,6 dB
¢ Kraj pochodzenia: Chiny

Technologie ochrony stuchu: Jabra SafeTone, Jabra IntelliTone
Dane opakowania:

Giebokos¢ opakowania: 35 mm

Wysokos¢ opakowania: 230 mm

Szerokos¢ opakowania: 180 mm
Waga wraz z opakowaniem: 140 g

L]

L]
Zawartos¢ opakowania:

¢ Materiat wktadek dousznych: Sztuczna skéra

¢ Skrécona instrukcja obstugi: Tak

e llosé: 1
Certyfikaty:

¢ Certyfikowany dla Microsoft Teams: Tak
Porty i interfejsy:

* Reakcja czestotliwosciowa (tryb muzyczny): 20 - 20000 Hz
¢ Potaczenie USB: Tak
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e Ztacze USB: USB Typu-A
¢ Sposéb tacznosci: Przewodowy

Pozostate funkcje:

e Zarzadzanie potaczeniami: Y
¢ Rodzaj przetwornika: Kondensator elektroletowy
¢ Digital Signal Processing (DSP): Tak

Dane logistyczne:

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85183000
Dtugos¢ skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 496 mm
Wysokos¢ skrzyni wzorcowej (zewnetrznej): 564 mm
Szerokos¢ skrzyni zbiorczej (zewnetrznej): 226 mm
Produkty w skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 48 szt.
Waga brutto obudowy gtéwnej (zewnetrznej): 7,73 kg

Mikrofon:

Mikrofon z redukcja szumoéw: Tak

llos¢ wbudowanych mikrofonéw: 1
Czestotliwos¢ mikrofonu: 100 - 10000 Hz
Typ kierunku mikrofonu: Jednokierunkowy
Wyciszenie mikrofonu: Tak

Typ mikrofonu: Na wysiegniku

Czutos¢ mikrofonu: -44 dB

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Produkt zawiera baterie, ktére powinny by¢ prawidtowo utylizowane., Przed uzyciem zapoznaj sie z
instrukcja obstugi., Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie.

Stuchawki:
¢ Budowa stuchawek: Naduszna
¢ Maksymalna moc wejscia: 5 mW
e Impedancja: 32 Q
¢ Rodzaj redukcji hatasu: Pasywne
e Pasmo przenoszenia: 150 - 7000 Hz
 Srednica gtodnika: 2,8 cm

Zréwnowazony rozwaoj:

¢ Certyfikat sSrodowiskowy (zréwnowazonego rozwoju): TCO
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