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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/jabra-perform-75-zestaw-sluchawkowy-nauszny-bluetooth-p-199363.html

Jabra Perform 75 - zestaw stuchawkowy
- nauszny - Bluetooth

Cena 1 309,45 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCROJUA
Kod producenta 5111-119

Kod EAN 5706991031423

Opis produktu

Okres gwarangji: 2 lat(a)

Port tadowania USB typu C: Tak

Giebokosé produktu: 28,3 mm

Szerokos¢ produktu: 186,7 mm

Wysokos¢ produktu: 47 mm

Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C

Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 45 °C

Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne

Cechy zabezpieczen: Odporny na kurz, Odporne na wilgo¢, Pytoszczelny, Odporny na upadek, Wodoodporny,
Odpornos$¢ na upadki

e Kolor produktu: Czarny

¢ Diugos¢ kabla: 1,2 m

+ Stopien ochrony IP: IP65

e Diody LED: Tak

¢ Styl noszenia: Nagtowny

¢ Odtaczany przewéd: Tak

e Typ zestawu stuchawkowego: Monofoniczny
e Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

¢ Typ kontroli: Przyciski

¢ Regulacja gtosnosci: Przycisk

¢ Obstuga funkcji Plug & Play: Tak

¢ Przyciski operacyjne: Volume -, Objetos¢ +
¢ Rodzaj sterowania: Na nauszniku

* Glebokos¢ opakowania: 62 mm

¢ Szerokos¢ opakowania: 163,5 mm

* Wysokos¢ opakowania: 170 mm

¢ Przewody: USB Type-C na USB Type-A
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Skrécona instrukcja obstugi: Tak

llosé: 1

Nauszniki: Tak

Karta gwarancyjna: Tak

Certyfikaty zgodnosci: CE, REACH, ISED, RoHS, Federalna Komisja tacznosci (FCC)
Bluetooth: Tak

Sposoéb tacznosci: Bezprzewodowy

Zasieg bezprzewdowego router'a: 100 m
Ztacze USB: USB Type-C

Profile Bluetooth: A2DP, HFP, HSP

Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)

Czas gotowosci: 50 h

Czas rozmowy: 20 h

Zasilanie bateryjne: Tak

Typ kierunku mikrofonu: Jednokierunkowy
llos¢ wbudowanych mikrofonéw: 1
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Mikrofon z redukcja szumow: Tak

Typ mikrofonu: Na wysiegniku

Czestotliwos¢ mikrofonu: 50 - 14000 Hz

Czutos¢ mikrofonu: -26 dB

Mikrofon MEMS (Micro-Electro-Mechanical System): Tak
Srednica gtosnika: 2 cm

Budowa stuchawek: Naduszna

Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz

Czas tadowania: 180 min

Specyfikacja:
Szczegoty techniczne:
¢ Okres gwarancji: 2 lat(a)
Moc:
¢ Port tadowania USB typu C: Tak
Waga i rozmiary:

¢ Gtebokos¢ produktu: 28,3 mm
* Szerokos¢ produktu: 186,7 mm
¢ Wysokos¢ produktu: 47 mm

Warunki pracy:

e Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
e Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 45 °C

Wydajnos¢:

e Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne

¢ Cechy zabezpieczen: Odporny na kurz, Odporne na wilgo¢, Pytoszczelny, Odporny na upadek, Wodoodporny,
Odpornos¢ na upadki

Kolor produktu: Czarny

Dtugos¢ kabla: 1,2 m

Stopien ochrony IP: IP65

Diody LED: Tak

Styl noszenia: Nagtowny

Odtaczany przewod: Tak

Typ zestawu stuchawkowego: Monofoniczny
Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

Typ kontroli: Przyciski

Regulacja gtosnosci: Przycisk

Obstuga funkcji Plug & Play: Tak

Przyciski operacyjne: Volume -, Objetos¢ +
Rodzaj sterowania: Na nauszniku

Dane opakowania:

* Gtebokos¢ opakowania: 62 mm
¢ Szerokos$¢ opakowania: 163,5 mm
* Wysokos¢ opakowania: 170 mm

Zawartos¢ opakowania:
¢ Przewody: USB Type-C na USB Type-A
e Skrocona instrukcja obstugi: Tak
e llosé: 1
¢ Nauszniki: Tak
¢ Karta gwarancyjna: Tak
Certyfikaty:

¢ Certyfikaty zgodnosci: CE, REACH, ISED, RoHS, Federalna Komisja tacznosci (FCC)
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Porty i interfejsy:

¢ Bluetooth: Tak

¢ Sposdb tacznosci: Bezprzewodowy

e Zasieg bezprzewdowego router'a: 100 m
e Ztacze USB: USB Type-C

¢ Profile Bluetooth: A2DP, HFP, HSP

Bateria:

¢ Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)
¢ Czas gotowosci: 50 h

e Czas rozmowy: 20 h

e Zasilanie bateryjne: Tak

Mikrofon:

¢ Typ kierunku mikrofonu: Jednokierunkowy

llos¢ wbudowanych mikrofonéw: 1

Mikrofon z redukcja szumoéw: Tak

Typ mikrofonu: Na wysiegniku

Czestotliwosé mikrofonu: 50 - 14000 Hz

Czutos¢ mikrofonu: -26 dB

Mikrofon MEMS (Micro-Electro-Mechanical System): Tak

Stuchawki:
 Srednica gtosnika: 2 cm
¢ Budowa stuchawek: Naduszna
e Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz

Cechy dostawcy:

¢ Czas tadowania: 180 min
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