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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/jbl-305p-mkii-aktywny-monitor-studyjny-p-186667.html

JBL 305P MKII - Aktywny monitor
studyjny

Cena 630,74 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy NGL)BLGLO0002
Kod producenta 013-17-185

Kod EAN 691991035739
PKWiU 26.40.42.0

Opis produktu

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50 - 60 Hz
Napiecie wejsciowe AC: 100 - 240 V
Wysokos¢ produktu: 298 mm

Waga produktu: 4,73 kg

Gtebokos¢ produktu: 231 mm
Szerokos¢ produktu: 185 mm

Kolor produktu: Czarny

Zastosowanie: Studio

Skrocona instrukcja obstugi: Tak
Stosunek sygnatu do szumu: 75 dB
Moc wyjsciowa (RMS): 82 W

Zakres czestotliwosci: 43 - 20000 Hz
Czestotliwos¢ skrzyzowania: 1725 Hz
Czutosé: 92 dB

Sposdb tacznosci: Przewodowy

Wejscie XLR: Tak

Ustawienia korektora: Tak

Potozenie gtosnika: Przednie

Obudowa gtosnika: Przeniesiony

Typ gtosnika: 2-drozny

Wzmacniacz: Wbudowany

Ostrzezenia: Unikaj uzywania produktu przy bardzo wysokich poziomach gto$nosci przez dtuzszy czas., Nie nalezy
wystawia¢ produktu na dtugotrwate dziatanie wilgoci., Przed rozpoczeciem konserwacji lub naprawy odtacz produkt od
zrédta zasilania.

Specyfikacja:
Moc:

¢ Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50 - 60 Hz
* Napiecie wejsciowe AC: 100 - 240 V

Waga i rozmiary:
¢ Wysokos¢ produktu: 298 mm
¢ Waga produktu: 4,73 kg
¢ Gtebokos¢ produktu: 231 mm
¢ Szerokos¢ produktu: 185 mm

Wydajnos¢:
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¢ Kolor produktu: Czarny
e Zastosowanie: Studio

Zawartos¢ opakowania:
¢ Skrécona instrukcja obstugi: Tak
Audio:
¢ Stosunek sygnatu do szumu: 75 dB
¢ Moc wyjsciowa (RMS): 82 W
¢ Zakres czestotliwosci: 43 - 20000 Hz
¢ Czestotliwosc skrzyzowania: 1725 Hz
e Czutos¢: 92 dB
Porty i interfejsy:

¢ Sposéb tacznosci: Przewodowy
* Wejscie XLR: Tak

Pozostate funkcje:
¢ Ustawienia korektora: Tak
Glosniki:
¢ Potozenie gtosnika: Przednie
¢ Obudowa gtosnika: Przeniesiony
¢ Typ gtosnika: 2-drozny
Wzmacniacz:
¢ Wzmacniacz: Wbudowany
Ostrzezenie bezpieczenstwa:
¢ Ostrzezenia: Unikaj uzywania produktu przy bardzo wysokich poziomach gto$nosci przez dtuzszy czas., Nie nalezy

wystawiaé produktu na dtugotrwate dziatanie wilgoci., Przed rozpoczeciem konserwacji lub naprawy odtgcz produkt od
Zrédta zasilania.
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