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JBL 305P MKII - Aktywny monitor
studyjny

Cena 551,10 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy NGLJBLGLO0002

Kod producenta 013-17-185

Kod EAN 691991035739

PKWiU 26.40.42.0

Opis produktu

Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Wysokość produktu: 298 mm
Waga produktu: 4,73 kg
Głębokość produktu: 231 mm
Szerokość produktu: 185 mm
Kolor produktu: Czarny
Zastosowanie: Studio
Skrócona instrukcja obsługi: Tak
Stosunek sygnału do szumu: 75 dB
Moc wyjściowa (RMS): 82 W
Zakres częstotliwości: 43 - 20000 Hz
Częstotliwość skrzyżowania: 1725 Hz
Czułość: 92 dB
Sposób łączności: Przewodowy
Wejście XLR: Tak
Ustawienia korektora: Tak
Położenie głośnika: Przednie
Obudowa głośnika: Przeniesiony
Typ głośnika: 2-drożny
Wzmacniacz: Wbudowany
Ostrzeżenia: Unikaj używania produktu przy bardzo wysokich poziomach głośności przez dłuższy czas., Nie należy
wystawiać produktu na długotrwałe działanie wilgoci., Przed rozpoczęciem konserwacji lub naprawy odłącz produkt od
źródła zasilania.

Specyfikacja:
Moc:

Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

Wysokość produktu: 298 mm
Waga produktu: 4,73 kg
Głębokość produktu: 231 mm
Szerokość produktu: 185 mm

Wydajność:
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Kolor produktu: Czarny
Zastosowanie: Studio

Zawartość opakowania:

Skrócona instrukcja obsługi: Tak

Audio:

Stosunek sygnału do szumu: 75 dB
Moc wyjściowa (RMS): 82 W
Zakres częstotliwości: 43 - 20000 Hz
Częstotliwość skrzyżowania: 1725 Hz
Czułość: 92 dB

Porty i interfejsy:

Sposób łączności: Przewodowy
Wejście XLR: Tak

Pozostałe funkcje:

Ustawienia korektora: Tak

Głośniki:

Położenie głośnika: Przednie
Obudowa głośnika: Przeniesiony
Typ głośnika: 2-drożny

Wzmacniacz:

Wzmacniacz: Wbudowany

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Unikaj używania produktu przy bardzo wysokich poziomach głośności przez dłuższy czas., Nie należy
wystawiać produktu na długotrwałe działanie wilgoci., Przed rozpoczęciem konserwacji lub naprawy odłącz produkt od
źródła zasilania.
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