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JBL IRX ONE - Kolumnowy system
nagtosnieniowy z mikserem i DSP

Cena 2 525,10 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy NGLJBLKOL0003
Kod producenta 013-14-570

Kod EAN 691991039881
PKWiU 26.40.42.0

Opis produktu

Gtebokos¢ produktu: 400 mm

Waga produktu: 15,55 kg

Szerokos$¢ produktu: 267,5 mm

Wysokos¢ produktu: 597 mm

Zastosowanie: Uniwersalne

Kolor produktu: Czarny

Moc phantom 48V: Tak

llos¢ sztuk: 1

Pasmo przenoszenia: 40 - 20000 Hz
Regulacja poziomu tonéw niskich: Tak
Zakres czestotliwosci: 53 - 20000 Hz

Moc szczytowa (PMPO): 1300 W

Mozliw. dost. korektora (Equalizer): Tak
Regulacja poziomu tonéw wysokich: Tak
Maksymalny SPL: 115 dB

Bluetooth: Tak

Sposoéb tacznosci: Przewodowy i bezprzewodowy
6,35 mm (1/4 cala) wyjscie: 1

Wejscie Hi-Z (6,3 mm): 1

Wejscia combo XLR: 2

Uchwyty do przenoszenia: Tak

llos¢ gtosnikéw: 7

Srednica gtosnika wysokotonowego: 5,08 cm
Srednica gtosnika niskotonowego: 20,3 cm (8")
Liczba gtosnikéw niskotonowych: 1

Liczba gtosnikéw wysokotonowych: 6
Materiaty: Stal, Polipropylen (PP)

Specyfikacja:
Waga i rozmiary:
¢ Gtebokos¢ produktu: 400 mm
e Waga produktu: 15,55 kg
¢ Szerokos¢ produktu: 267,5 mm
¢ Wysokos¢ produktu: 597 mm
Wydajnos¢:

e Zastosowanie: Uniwersalne
¢ Kolor produktu: Czarny
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¢ Moc phantom 48V: Tak
Zawartos¢ opakowania:

¢ llos¢ sztuk: 1
Audio:

e Pasmo przenoszenia: 40 - 20000 Hz
¢ Regulacja poziomu tonéw niskich: Tak

e Zakres czestotliwosci: 53 - 20000 Hz

¢ Moc szczytowa (PMPO): 1300 W

* Mozliw. dost. korektora (Equalizer): Tak
* Regulacja poziomu tonéw wysokich: Tak
e Maksymalny SPL: 115 dB

Porty i interfejsy:

¢ Bluetooth: Tak

¢ Sposob tacznosci: Przewodowy i bezprzewodowy
¢ 6,35 mm (1/4 cala) wyjscie: 1

* Wejscie Hi-Z (6,3 mm): 1

¢ Wejscia combo XLR: 2

Glosniki:
¢ Uchwyty do przenoszenia: Tak
¢ llos¢ gtosnikow: 7
« Srednica gtosnika wysokotonowego: 5,08 cm
« Srednica gtosnika niskotonowego: 20,3 cm (8")

Liczba gtosnikéw niskotonowych: 1
Liczba gtosnikéw wysokotonowych: 6

Materiat:

e Materiaty: Stal, Polipropylen (PP)
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