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Kabel instalacyjny Solarix CAT5E UTP
PE FC

—.

Cena 613,98 zt
—y
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy WLONONWCRGSOT
Kod producenta 27655191
Kod EAN 8595684701265

Opis produktu

Certyfikat srodowiskowy (zréwnowazonego rozwoju): RoHS
Szerokos¢ pasma: 100 Mhz

Standard kabla: Cat5e

I1zolacja kabla: U/UTP (UTP)

Dtugos¢ kabla: 305 m

Materiat ptaszcza: Polietylen (PE)

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3at
Srednica przewodu: 5 mm

Kolor produktu: Czarny

Technologia okablowania: 1000Base-T

Materiat przewodzacy: Miedz

Typ przewodu: Zytowy

Srednica zyty z izolacja: HDPE 0,88 mm

Szybkos¢ transmisji: 1 Gb/s

NVP: 68 %

Klasa ogniowa kabla: Fca

Ekranowanie: Nie

Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 70 °C

Rodzaj opakowania: Pudetko

llos¢ sztuk: 1

Specyfikacja:
Szczegoty techniczne:

¢ Certyfikat sSrodowiskowy (zréwnowazonego rozwoju): RoHS
Cechy:

Szerokos¢ pasma: 100 Mhz

Standard kabla: Cat5e

Izolacja kabla: U/UTP (UTP)

Dtugosé kabla: 305 m

Materiat ptaszcza: Polietylen (PE)
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3at
Srednica przewodu: 5 mm

Kolor produktu: Czarny

Technologia okablowania: 1000Base-T
Materiat przewodzacy: Miedz

Typ przewodu: Zytowy

Srednica zyly z izolacja: HDPE 0,88 mm
Szybkos¢ transmisji: 1 Gb/s
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e NVP: 68 %
¢ Klasa ogniowa kabla: Fca
¢ Ekranowanie: Nie
Warunki pracy:
e Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 70 °C

Dane opakowania:

* Rodzaj opakowania: Pudetko
e llos¢ sztuk: 1
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