
 

Dane aktualne na dzień: 07-11-2025 17:32

Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/kamera-bezprzewodowa-2k-qhd-tapo-c720-tp-link-p-220427.html

  
Kamera bezprzewodowa 2K QHD/TAPO
C720 TP-LINK

Cena 756,25 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCRIZS9

Kod producenta Tapo C720

Kod EAN 4897098688076

Opis produktu

Typ mocowania: Ściana
Stopień ochrony IP: IP65
Kolor produktu: Biały
Rodzaj zasilania: DC
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC: 110/240 V
Szerokość produktu: 151 mm
Głębokość produktu: 145,6 mm
Wysokość produktu: 151 mm
Technologia czujnika ruchu: Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
Wbudowana syrena: Tak
Wideo detekcja ruchu: Tak
Czujnik ruchu: Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów: Tak
Aktywny alarm włamania: Tak
Poziom hałasu syreny: 93 dB
Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 90%
Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 45 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
Obsługiwane protokoły sieciowe: SL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3
Wi-Fi: Tak
Standardy Wi- Fi: 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
Widok na żywo: Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: Android, iOS
Przeznaczenie: Zewnętrzna
Strumień świetlny: 2800 lm
Model: Kamera bezpieczeństwa IP
Temperatura koloru: 5000 K
Tryb dzienny / nocny: Tak
Wbudowane światło: Tak
Sposób łączności: Przewodowy i bezprzewodowy
Liczba kamer: 1
Uchwyty mocowania dołączone: Tak
Zestaw do montażu: Tak
Dołączone śruby: Tak
Wbudowane głośniki: Tak
System dźwięku: 2-drożny
Wbudowany mikrofon: Tak
Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
Zintegrowany czytnik kart: Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci: 512 GB
Kąt widzenia obiektywu w pionie: 77.6°
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Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 153°
Kąt widzenia soczewki, przekątna: 153°
Liczba czujników: 1
Typ przetwornika obrazu: CMOS
Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")
Typ diody LED: Podczerwień
Tryb nocny: Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 29.9 m
Długość fal podczerwieni: 850 nm
Ilość klatek: 15 fps
Formaty kompresji: H.264
Maksymalna rozdzielczość: 2560 x 1440 px
Cyfrowy zoom: 12x
Maksymalna przesłona: 2,1
Liczba soczewek: 1
Możliwość przybliżenia: Tak
Długość ogniskowa: 2.1 mm

Specyfikacja:
Konstrukcja:

Typ mocowania: Ściana
Stopień ochrony IP: IP65
Kolor produktu: Biały

Moc:

Rodzaj zasilania: DC
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC: 110/240 V

Waga i rozmiary:

Szerokość produktu: 151 mm
Głębokość produktu: 145,6 mm
Wysokość produktu: 151 mm

Ochrona:

Technologia czujnika ruchu: Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
Wbudowana syrena: Tak
Wideo detekcja ruchu: Tak
Czujnik ruchu: Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów: Tak
Aktywny alarm włamania: Tak
Poziom hałasu syreny: 93 dB

Warunki pracy:

Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 90%
Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 45 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C

Sieć:

Obsługiwane protokoły sieciowe: SL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3
Wi-Fi: Tak
Standardy Wi- Fi: 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
Widok na żywo: Tak

Wymagania systemowe:

Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: Android, iOS

Wydajność:
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Przeznaczenie: Zewnętrzna
Strumień świetlny: 2800 lm
Model: Kamera bezpieczeństwa IP
Temperatura koloru: 5000 K
Tryb dzienny / nocny: Tak
Wbudowane światło: Tak
Sposób łączności: Przewodowy i bezprzewodowy

Zawartość opakowania:

Liczba kamer: 1
Uchwyty mocowania dołączone: Tak
Zestaw do montażu: Tak
Dołączone śruby: Tak

Audio:

Wbudowane głośniki: Tak
System dźwięku: 2-drożny
Wbudowany mikrofon: Tak

Nośnik danych:

Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
Zintegrowany czytnik kart: Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci: 512 GB

Kamera:

Kąt widzenia obiektywu w pionie: 77.6°
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 153°
Kąt widzenia soczewki, przekątna: 153°

Matryca światłoczuła:

Liczba czujników: 1
Typ przetwornika obrazu: CMOS
Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Tryb nocny:

Typ diody LED: Podczerwień
Tryb nocny: Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 29.9 m
Długość fal podczerwieni: 850 nm

Video:

Ilość klatek: 15 fps
Formaty kompresji: H.264
Maksymalna rozdzielczość: 2560 x 1440 px

System obiektywów:

Cyfrowy zoom: 12x
Maksymalna przesłona: 2,1
Liczba soczewek: 1
Możliwość przybliżenia: Tak
Długość ogniskowa: 2.1 mm
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