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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-ezviz-h7c-2k-4mp-4mp-p-162872.html

KAMERA IP EZVIZ H7C 2K+ (4MP+4MP)

Cena 239,76 zt
; Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Numer katalogowy CIPEZVKAMO0078
. i Kod producenta 303103057
Kod EAN 6941545632063
PKWiU 26.30.13.0

Opis produktu

Uktad: Kulisty

Kolor produktu: Biaty

Typ mocowania: Sufitowy/Biurko

Wyjscie pradu statego (w woltach): 5

Pobér mocy (max): 8 W

Rodzaj zasilania: DC

Wyjscie pradu statego (w amperach): 2 A
Gtebokos¢ produktu: 88 mm

Waga produktu: 270 g

Szerokos¢ opakowania: 105 mm

Wysokos¢é opakowania: 200 mm

Wysokos¢ produktu: 131,5 mm

Gtebokos¢ opakowania: 105 mm

Szerokos¢ produktu: 88 mm

Waga opakowania: 499 g

Detekcja osob: Tak

Wideo detekcja ruchu: Tak

Sterowanie smartfonem: Tak

Zakres wilgotnosci wzglednej: 0 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 45 °C
Zabezpieczenie transmisji bezprzewodowej: WPA2-PSK, WPA-PSK
Czestotliwos¢ Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Szerokos¢ pasma: 20 MHz

Standardy komunikacyjne: |IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
Przewodowa sie¢ LAN: Tak

Bluetooth: Nie

Wi-Fi: Tak

Tryb dzienny / nocny: Tak

Model: Kamera bezpieczenstwa IP
Przeznaczenie: Wewnetrzna

Wide Dynamic Range (WDR): DWDR

Sposoéb tacznosci: Przewodowy i bezprzewodowy
Sruby w zestawie: Tak

Zasilacz sieciowy: Tak

Liczba kamer: 1

Zestaw do montazu: Tak

Wbudowany gtosnik: Tak

Wbudowany mikrofon: Tak

Rozmowa dwukierunkowa: Tak

Gniazdo karty pamieci: 1

Maksymalny rozmiar karty pamieci: 512 GB
Obstugiwane karty pamieci: MicroSD

llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 1

wygenerowano w programie shopGold


https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-ezviz-h7c-2k-4mp-4mp-p-162872.html

llos¢ portéw USB typu C: 1

Kat widzenia obiektywu w pionie: 28°

Kat widzenia, poziomy (kamera panoramiczna): 51°

Kat obrotu w pionie: 0 - 65°

Kat widzenia soczewki, przekatna: 108°

Kat obrotu w poziomie: 0 - 360°

Kat widzenia w poziomie: 92°

Kat widzenia, przekatna: 60°

Kat widzenia (pionowy): 50°

Skanowanie progresywne: Tak

Typ przetwornika obrazu: CMOS

Wielkos¢ czujnika CCD: 25,4 /3 mm (1/3")

Liczba czujnikéw: 1

Odlegtos¢ widzenia nocnego (Night Vision): 10 m

Typ diody LED: Podczerwien

Tryb nocny: Tak

Transmisja wideo: Tak

llos¢ klatek: 15 fps, 30 fps

Formaty kompresji: H.265, H.264

Redukcja hatasu: Tak

Maksymalna rozdzielczos¢: 2560 x 1440 px

Technologia redukcji szumoéw: Redukcja szuméw 3D

Stata ogniskowa (kamera panoramiczna): 6 mm

Dtugos¢ statej ogniskowej: 2,8 mm

Maksymalna przestona: 1,6

Liczba soczewek: 2

Ostrzezenia: Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie nalezy wyrzuca¢ do zwyktego $mietnika., Upewnij sie, ze
produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj
bezposredniego kontaktu z woda, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:
Konstrukcja:
e Uktad: Kulisty

¢ Kolor produktu: Biaty
¢ Typ mocowania: Sufitowy/Biurko

Moc:

Wyjscie pradu statego (w woltach): 5
Pobor mocy (max): 8 W

Rodzaj zasilania: DC

Wyjscie pradu statego (w amperach): 2 A

Waga i rozmiary:

Giebokosé¢ produktu: 88 mm
Waga produktu: 270 g
Szerokos¢ opakowania: 105 mm
Wysokos¢ opakowania: 200 mm
Wysokos¢ produktu: 131,5 mm
Gtebokos¢ opakowania: 105 mm
Szerokos$¢ produktu: 88 mm
Waga opakowania: 499 g

Ochrona:

* Detekcja oséb: Tak
¢ Wideo detekcja ruchu: Tak

Cechy zarzadzania:
¢ Sterowanie smartfonem: Tak
Warunki pracy:

¢ Zakres wilgotnosci wzglednej: 0 - 95%
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e Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 45 °C
Siec:

Zabezpieczenie transmisji bezprzewodowej: WPA2-PSK, WPA-PSK

Czestotliwos¢ Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

Szerokos$¢ pasma: 20 MHz

Standardy komunikacyjne: |IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11qg, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet

Przewodowa sie¢ LAN: Tak

Bluetooth: Nie

Wi-Fi: Tak

Wydajnos¢:

e Tryb dzienny / nocny: Tak

¢ Model: Kamera bezpieczenstwa IP

* Przeznaczenie: Wewnetrzna

¢ Wide Dynamic Range (WDR): DWDR

¢ Sposob tacznosci: Przewodowy i bezprzewodowy

Zawartos¢ opakowania:

Sruby w zestawie: Tak
Zasilacz sieciowy: Tak
Liczba kamer: 1

Zestaw do montazu: Tak

Audio:

¢ Wbudowany gtosnik: Tak
¢ Wbudowany mikrofon: Tak
* Rozmowa dwukierunkowa: Tak

Nosnik danych:

¢ Gniazdo karty pamieci: 1
¢ Maksymalny rozmiar karty pamieci: 512 GB
¢ Obstugiwane karty pamieci: MicroSD

Porty i interfejsy:

¢ llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 1
¢ llos¢ portéw USB typu C: 1

Kamera:

Kat widzenia obiektywu w pionie: 28°

Kat widzenia, poziomy (kamera panoramiczna): 51°
Kat obrotu w pionie: 0 - 65°

Kat widzenia soczewki, przekatna: 108°

Kat obrotu w poziomie: 0 - 360°

Kat widzenia w poziomie: 92°

Kat widzenia, przekatna: 60°

Kat widzenia (pionowy): 50°

Matryca swiattoczuta:

e Skanowanie progresywne: Tak

e Typ przetwornika obrazu: CMOS

¢ Wielkos¢ czujnika CCD: 25,4 /3 mm (1/3")
¢ Liczba czujnikéw: 1

Tryb nocny:
¢ Odlegtos¢ widzenia nocnego (Night Vision): 10 m

¢ Typ diody LED: Podczerwien
e Tryb nocny: Tak
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e Transmisja wideo: Tak

 llos¢ klatek: 15 fps, 30 fps

¢ Formaty kompresji: H.265, H.264

¢ Redukcja hatasu: Tak

* Maksymalna rozdzielczos¢: 2560 x 1440 px

¢ Technologia redukcji szumoéw: Redukcja szuméw 3D

System obiektywoéw:

e Stata ogniskowa (kamera panoramiczna): 6 mm
* Dtugos¢ statej ogniskowej: 2,8 mm

¢ Maksymalna przestona: 1,6

¢ Liczba soczewek: 2

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie nalezy wyrzuca¢ do zwyktego $mietnika., Upewnij sie, ze
produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj
bezposredniego kontaktu z woda, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
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