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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-reolink-duo-series-b750-p-162574.html

Kamera IP REOLINK Duo-Series-B750

Cena 768,42 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy WLONONWCRCK18
Kod producenta Duo Series B750

> Kod EAN 6975253983223
PKWiU 26.30.13.0

Opis produktu

Kolor produktu: Biaty

Stopien ochrony IP: IP66

Uktad: Prostokatny

Typ mocowania: Sciana

Rodzaj zasilania: USB-C

Pojemnos¢ baterii: 10400 mAh

Wyjscie pradu statego (w amperach): 2 A
Wyjscie pradu statego (w woltach): 5
Wysokos¢ produktu: 132 mm

Dtugosc¢ produktu: 228 mm

Waga produktu: 900 g

Szerokos¢ produktu: 120 mm

Szyfrowanie / bezpieczehnstwo: WPA-PSK, WPA2-PSK
Klasyfikacja celéw ludzi i pojazdéw: Tak
Wideo detekcja ruchu: Tak

Przycisk reset: Tak

Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a
Standardy Wi- Fi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth: Nie

Wi-Fi: Tak

Typ anteny: Zewnetrzny

Sposodb tacznosci: Bezprzewodowy

Model: Kamera bezpieczenstwa IP

llos¢ anten: 2

Wirtualny asystent: Google Assistant
Przeznaczenie: Zewnetrzna

Podczerwien (IR) Filtr odciecia: Tak

Tryb dzienny / nocny: Tak

Zestaw do montazu: Tak

Liczba kamer: 1

Podrecznik uzytkownika: Tak

Dotaczone sruby: Tak

System dzwieku: 2-drozny

Wbudowany mikrofon: Tak

Whbudowane gtosniki: Tak

Obstugiwane karty pamieci: MicroSD
Maksymalny rozmiar karty pamieci: 128 GB
Wbudowany HDD: Nie

Zintegrowany czytnik kart: Tak

Kat widzenia obiektywu, w poziomie: 170°
Kat widzenia obiektywu w pionie: 50°

Kat widzenia, przekatna: 180°

Wielkos$¢ czujnika CCD: 25,4 /3 mm (1/ 3")
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Liczba czujnikéw: 1

Typ przetwornika obrazu: CMOS

llos¢ diod podczerwieni: 6

Typ diody LED: Podczerwien/biaty

llo$¢ diod oswietlenia: 8

Odlegtos¢ widzenia nocnego (Night Vision): 30 m

Strumien swietiny: 440 Im

Tryb nocny: Tak

Dtugos¢ fal podczerwieni: 850 nm

Predkos¢ przeptywu danych: 64 Kbps - 4096 Kbps

Maksymalna rozdzielczosé: 4608 x 1296 px

Obstugiwane formaty plikow wideo: H.265

llos¢ klatek: 15 fps

Suma megapikseli: 6 MP

Nagrywanie wideo: Tak

Transmisja wideo: Tak

Formaty kompresji: H.265

Liczba soczewek: 2

Ostrzezenia: Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie nalezy wyrzuca¢ do zwyktego $mietnika., Upewnij sie, ze
produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj
bezposredniego kontaktu z woda, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:
Konstrukcja:

¢ Kolor produktu: Biaty
* Stopien ochrony IP: IP66
o Uktad: Prostokatny

« Typ mocowania: $ciana

Moc:

Rodzaj zasilania: USB-C

Pojemnos¢ baterii: 10400 mAh

Wyjscie pradu statego (w amperach): 2 A
Wyjscie pradu statego (w woltach): 5

Waga i rozmiary:

Wysokos¢ produktu: 132 mm
Dtugosé produktu: 228 mm
Waga produktu: 900 g
Szerokos¢ produktu: 120 mm

Ochrona:
* Szyfrowanie / bezpieczenstwo: WPA-PSK, WPA2-PSK
* Klasyfikacja celéw ludzi i pojazdéw: Tak
¢ Wideo detekcja ruchu: Tak
Cechy zarzadzania:
¢ Przycisk reset: Tak

Warunki pracy:

e Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C

Siec:
e Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a
e Standardy Wi- Fi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n)
¢ Bluetooth: Nie
e Wi-Fi: Tak
Wydajnos¢:
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Typ anteny: Zewnetrzny

Sposob tacznosci: Bezprzewodowy
Model: Kamera bezpieczenstwa IP
llo$¢ anten: 2

Wirtualny asystent: Google Assistant
Przeznaczenie: Zewnetrzna
Podczerwien (IR) Filtr odciecia: Tak
Tryb dzienny / nocny: Tak

Zawartos¢ opakowania:

Zestaw do montazu: Tak
Liczba kamer: 1

Podrecznik uzytkownika: Tak
Dotaczone sruby: Tak

Audio:

* System dzwieku: 2-drozny
¢ Wbudowany mikrofon: Tak
* Wbudowane gtosniki: Tak

Nosnik danych:

¢ Obstugiwane karty pamieci: MicroSD
¢ Maksymalny rozmiar karty pamieci: 128 GB
¢ Wbudowany HDD: Nie

¢ Zintegrowany czytnik kart: Tak

Kamera:

¢ Kat widzenia obiektywu, w poziomie: 170°
o Kat widzenia obiektywu w pionie: 50°
¢ Kat widzenia, przekatna: 180°

Matryca swiattoczuta:

¢ Wielkos¢ czujnika CCD: 25,4 /3 mm (1/3")
¢ Liczba czujnikéw: 1
e Typ przetwornika obrazu: CMOS

Tryb nocny:

llos¢ diod podczerwieni: 6

Typ diody LED: Podczerwien/biaty

llo$¢ diod oswietlenia: 8

Odlegtos¢ widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
Strumien swietiny: 440 Im

Tryb nocny: Tak

Dtugosé fal podczerwieni: 850 nm

Video:

Predkos¢ przeptywu danych: 64 Kbps - 4096 Kbps
Maksymalna rozdzielczos¢: 4608 x 1296 px
Obstugiwane formaty plikow wideo: H.265

llos¢ klatek: 15 fps

Suma megapikseli: 6 MP

Nagrywanie wideo: Tak

Transmisja wideo: Tak

Formaty kompresji: H.265

System obiektywoéw:
¢ Liczba soczewek: 2
Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie nalezy wyrzuca¢ do zwyktego $mietnika., Upewnij sie, ze
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produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj
bezposredniego kontaktu z woda, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
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