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KAMERA IP TIOC DAHUA IPC-
HFW1239DQ-PV-STW

Cena 121,45 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy CIPDAUKAM0914

Kod producenta IPC-HFW1239DQ-PV-STW

Kod EAN 6923172598462

PKWiU 26.30.13.0

Opis produktu

Stopień ochrony IP: IP67
Kolor produktu: Biały
Materiał obudowy: Plastik, Metal
Typ mocowania: Sufit / Ściana
Pobór mocy (max): 2 W
Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
Widok na żywo: Tak
Sposób łączności: Przewodowy
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
Model: Kamera bezpieczeństwa IP
Przeznaczenie: Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Tryb dzienny / nocny: Tak
Wide Dynamic Range (WDR): Tak
Wbudowane światło: Tak
Podręcznik użytkownika: Tak
Liczba kamer: 1
Czytnik kart pamięci SD: Tak
Wbudowany HDD: Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
Kąt widzenia obiektywu w pionie: 98°
Kontrola pochylenia kamery: Tak
Kontrola panewki kamery: Tak
Balans bieli: Automatyczna, Ręczny
Tryb nocny: Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
Typ diody LED: Podczerwień/biały
Nagrywanie wideo: Tak
Suma megapikseli: 2 MP
Liczba soczewek: 1

Specyfikacja:
Konstrukcja:

Stopień ochrony IP: IP67
Kolor produktu: Biały
Materiał obudowy: Plastik, Metal
Typ mocowania: Sufit / Ściana
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Moc:

Pobór mocy (max): 2 W

Warunki pracy:

Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%

Sieć:

Widok na żywo: Tak

Wydajność:

Sposób łączności: Przewodowy
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
Model: Kamera bezpieczeństwa IP
Przeznaczenie: Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Tryb dzienny / nocny: Tak
Wide Dynamic Range (WDR): Tak
Wbudowane światło: Tak

Zawartość opakowania:

Podręcznik użytkownika: Tak
Liczba kamer: 1

Nośnik danych:

Czytnik kart pamięci SD: Tak
Wbudowany HDD: Nie

Porty i interfejsy:

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1

Kamera:

Kąt widzenia obiektywu w pionie: 98°
Kontrola pochylenia kamery: Tak
Kontrola panewki kamery: Tak
Balans bieli: Automatyczna, Ręczny

Tryb nocny:

Tryb nocny: Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
Typ diody LED: Podczerwień/biały

Video:

Nagrywanie wideo: Tak
Suma megapikseli: 2 MP

System obiektywów:

Liczba soczewek: 1
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