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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-ubiquti-unifi-g5-pro-uvc-
g5-pro-8mp-3840-x-2160-16-9-ip65-ik04-p-246401.html

Kamera IP Ubiquti UniFi G5 Pro (UVC-
G5-Pro) 8MP 3840 x 2160 (16:9) IP65
IKO4

Cena 1 725,57 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCRCGO03
Kod producenta UVC-G5-Pro

Kod EAN 0810084690246
PKWiU 26.30.13.0

Opis produktu

Uktad: Tubowa

Produkt odporny na warunki atmosferyczne: Tak
Stopien ochrony IP: IP65

Materiat obudowy: Poliweglan (PC), Aluminium
Typ mocowania: Sufit / Sciana / stup

Kod IK: K04

Kolor produktu: Biaty

Pobér mocy (max): 10 W

Wyjscie pradu statego (w woltach): 37, 48, 54, 57
Rodzaj zasilania: PoE

Srednica: 8,6 cm

Diugos¢ produktu: 154,3 mm

Waga produktu: 650 g

Przycisk reset: Tak

Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 50 °C
Zakres wilgotnosci wzglednej: 0 - 90%

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
Przewodowa siec¢ LAN: Tak

Wi-Fi: Nie

Bluetooth: Nie

Przeznaczenie: Wewnetrz i na wolnym powietrzu
Podczerwien (IR) Filtr odciecia: Tak

Procesor wbudowany: Tak

Sposdb tacznosci: Przewodowy

Model: Kamera bezpieczenstwa IP

Podrecznik uzytkownika: Tak

Zestaw do montazu: Tak

Liczba kamer: 1

Wbudowany mikrofon: Tak

Wbudowany HDD: Nie

llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 1

Kat widzenia soczewki, przekatna: 40, 127.7°
Kat widzenia obiektywu w pionie: 19.8, 60°

Kat widzenia obiektywu, w poziomie: 35, 109.9°
Wielkos¢ czujnika CCD: 25,4 /2 mm (1/2")

Tryb nocny: Tak

Odlegtos¢ widzenia nocnego (Night Vision): 25 m
Typ diody LED: Podczerwien
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llos¢ klatek: 30 fps

Regulowanie jakosci: Kontrast, Jasnos¢, Ostrosé
Suma megapikseli: 8 MP

Technologia redukcji szuméw: Redukcja hatasu 2D, Redukcja szuméw 3D
Formaty kompresji: H.264

Redukcja hatasu: Tak

Maksymalna rozdzielczos¢: 3840 x 2160 px
Mozliwosé przyblizenia: Tak

Maksymalna przestona: 3,3

Zoom optyczny: 3x

Dtugosé¢ ogniskowa: 4.1 - 12.3 mm

Minimalna przestona: 1,53

Specyfikacja:
Konstrukcja:
e Uktad: Tubowa
¢ Produkt odporny na warunki atmosferyczne: Tak
* Stopien ochrony IP: IP65
¢ Materiat obudowy: Poliweglan (PC), Aluminium
* Typ mocowania: Sufit / Sciana / stup
¢ Kod IK: IK0O4

Kolor produktu: Biaty
Moc:
¢ Pobér mocy (max): 10 W
* Wyjscie pradu statego (w woltach): 37, 48, 54, 57
¢ Rodzaj zasilania: PoE
Waga i rozmiary:
 Srednica: 8,6 cm
¢ Diugos¢ produktu: 154,3 mm
e Waga produktu: 650 g
Cechy zarzadzania:
¢ Przycisk reset: Tak

Warunki pracy:

e Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 50 °C
* Zakres wilgotnosci wzglednej: 0 - 90%

Siec:

¢ Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
¢ Przewodowa sie¢ LAN: Tak

¢ Wi-Fi: Nie
¢ Bluetooth: Nie

Wydajnos¢:

¢ Przeznaczenie: Wewnetrz i na wolnym powietrzu
* Podczerwien (IR) Filtr odciecia: Tak

¢ Procesor wbudowany: Tak

¢ Sposéb tacznosci: Przewodowy

¢ Model: Kamera bezpieczenstwa IP

Zawartos¢ opakowania:
¢ Podrecznik uzytkownika: Tak
e Zestaw do montazu: Tak

e Liczba kamer: 1

Audio:
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¢ Wbudowany mikrofon: Tak
Nosnik danych:
¢ Wbudowany HDD: Nie
Porty i interfejsy:
¢ llos¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45): 1
Kamera:
¢ Kat widzenia soczewki, przekatna: 40, 127.7°
e Kat widzenia obiektywu w pionie: 19.8, 60°
¢ Kat widzenia obiektywu, w poziomie: 35, 109.9°
Matryca swiattoczuta:
¢ Wielkos¢ czujnika CCD: 25,4 /2 mm (1/2")
Tryb nocny:
e Tryb nocny: Tak
¢ Odlegtos¢ widzenia nocnego (Night Vision): 25 m
¢ Typ diody LED: Podczerwien
Video:
llos¢ klatek: 30 fps
Regulowanie jakosci: Kontrast, Jasnos¢, Ostros¢
Suma megapikseli: 8 MP
Technologia redukcji szumoéw: Redukcja hatasu 2D, Redukcja szuméw 3D
Formaty kompresji: H.264

Redukcja hatasu: Tak
Maksymalna rozdzielczos¢: 3840 x 2160 px

System obiektywow:

* Mozliwos¢ przyblizenia: Tak

¢ Maksymalna przestona: 3,3

e Zoom optyczny: 3x

¢ Dlugosc ogniskowa: 4.1 - 12.3 mm
¢ Minimalna przestona: 1,53
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