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Kamera IP Wi-fi Foscam R4M INDOOR
AMP Czarna

Cena 641,00 zt

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Numer katalogowy ACT-CIPFSCKAMO0028
Kod producenta CIPFSCKAMO0028

Kod EAN 6954836036754

Opis produktu

Certyfikat Srodowiskowy (zréwnowazonego rozwoju): RoHS
Typ mocowania: Biurko

Kolor produktu: Czarny

Uktad: Szescian

Wyjscie pradu statego (w woltach): 5

Wyijscie pradu statego (w amperach): 2 A

Rodzaj zasilania: DC

Pobdr mocy: 6 W

Wysokos$¢ produktu: 119 mm

Gtebokos$¢ produktu: 74 mm

Szerokos¢ produktu: 74 mm

Wideo detekcja ruchu: Tak

Filtrowanie adreséw IP: Tak

Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C
Zakres wilgotnosci wzglednej: 20 - 85%
Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
Wi-Fi: Tak

Przewodowa sie¢ LAN: Tak

Obstugiwane protokoty sieciowe: WPA, WPA?2
Obstuga mobilnych systemoéw operacyjnych: iOS, Android
Obstugiwane systemy operacyjne Mac: Tak
Obstugiwane systemy operacyjne Windows: Tak
Przeznaczenie: Wewnetrzna

Tryb dzienny / nocny: Tak

Podczerwien (IR) Filtr odciecia: Tak

Sposéb tgcznosci: Przewodowy i bezprzewodowy
Wide Dynamic Range (WDR): Tak

Model: Kamera bezpieczehstwa IP

Liczba kamer: 1

Wbudowane gtosniki: Tak

System dzwieku: 2-drozny

Wbudowany mikrofon: Tak

Obstugiwane karty pamieci: MicroSD
Maksymalny rozmiar karty pamieci: 128 GB
Zintegrowany czytnik kart: Tak

Kontrola pochylenia kamery: Tak

Kat widzenia soczewki, przekatna: 112°

Kontrola panewki kamery: Tak

Zakres przesuwania: 0 - 350°

Zakres kata nachylenia: 0 - 100°

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85258900
Typ przetwornika obrazu: CMOS

Liczba czujnikéw: 1

wygenerowano w programie shopGold


https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-wi-fi-foscam-r4m-indoor-4mp-czarna-p-11538.html

Wielkos¢ czujnika CCD: 25,4 /3 mm (1/3")
Tryb nocny: Tak

Dtugos¢ fal podczerwieni: 850 nm
Odlegtos¢ widzenia nocnego (Night Vision): 10 m
Typ diody LED: Podczerwien

llos¢ diod oswietlenia: 13

Transmisja wideo: Tak

Maska prywatnosci: Tak

Formaty kompres;ji: H.264

Maksymalna rozdzielczos¢: 2560 x 1440 px
Obstugiwane formaty plikéw wideo: H.264
Suma megapikseli: 4 MP

llos¢ klatek: 25 fps

Liczba soczewek: 1

Dtugos¢ statej ogniskowej: 4 mm
Maksymalna przestona: 2,1
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