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Kamera Mercusys MC200

Cena 78,41 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy CIPMEUKAM0004

Kod producenta MERC-MC200

Kod EAN 6957939004897

PKWiU 26.30.13.0

Opis produktu

Kolor produktu: Czarny, Biały
Układ: Żarówka
Typ mocowania: Sufitowy/Biurko
Rodzaj zasilania: DC
Wyjście prądu stałego (w woltach): 9
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,6 A
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Wysokość produktu: 105,6 mm
Szerokość produktu: 78,4 mm
Głębokość produktu: 78,4 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSL/TLS, 128-bit AES
Wideo detekcja ruchu: Tak
Zarządzany w chmurze: Tak
Przycisk reset: Tak
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 90%
Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN: 72.2 Mbit/s
Standardy Wi- Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi: Tak
Widok na żywo: Tak
Przeznaczenie: Wewnętrzna
Liczba kamer: 1
Dołączone śruby: Tak
Kanały wejściowe audio: 2.0 kan.
Wbudowany mikrofon: Tak
Obsługiwane formaty audio: RTSP
Stosunek sygnału do szumu: 89 dB
Wbudowane głośniki: Tak
Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
Zintegrowany czytnik kart: Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci: 512 GB
Pionowe pole widzenia (moduł termiczny): 40°
Poziome pole widzenia (moduł termiczny): 74°
Kąt pola widzenia (FOV): 87°
Typ przetwornika obrazu: CMOS
Typ diody LED: Podczerwień
Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 12 m
Długość fal podczerwieni: 850 nm
Tryb nocny: Tak
Ilość klatek: 30 fps
Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
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Formaty kompresji: H.264
Możliwość przybliżenia: Tak
Maksymalna przesłona: 2
Długość ogniskowa: 4 mm
Cyfrowy zoom: 10,8x

Specyfikacja:
Konstrukcja:

Kolor produktu: Czarny, Biały
Układ: Żarówka
Typ mocowania: Sufitowy/Biurko

Moc:

Rodzaj zasilania: DC
Wyjście prądu stałego (w woltach): 9
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,6 A
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

Wysokość produktu: 105,6 mm
Szerokość produktu: 78,4 mm
Głębokość produktu: 78,4 mm

Ochrona:

Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSL/TLS, 128-bit AES
Wideo detekcja ruchu: Tak

Cechy zarządzania:

Zarządzany w chmurze: Tak
Przycisk reset: Tak

Warunki pracy:

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 90%
Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

Sieć:

Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN: 72.2 Mbit/s
Standardy Wi- Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi: Tak
Widok na żywo: Tak

Wydajność:

Przeznaczenie: Wewnętrzna

Zawartość opakowania:

Liczba kamer: 1
Dołączone śruby: Tak

Audio:

Kanały wejściowe audio: 2.0 kan.
Wbudowany mikrofon: Tak
Obsługiwane formaty audio: RTSP
Stosunek sygnału do szumu: 89 dB
Wbudowane głośniki: Tak
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Nośnik danych:

Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
Zintegrowany czytnik kart: Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci: 512 GB

Kamera:

Pionowe pole widzenia (moduł termiczny): 40°
Poziome pole widzenia (moduł termiczny): 74°
Kąt pola widzenia (FOV): 87°

Matryca światłoczuła:

Typ przetwornika obrazu: CMOS

Tryb nocny:

Typ diody LED: Podczerwień
Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 12 m
Długość fal podczerwieni: 850 nm
Tryb nocny: Tak

Video:

Ilość klatek: 30 fps
Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
Formaty kompresji: H.264

System obiektywów:

Możliwość przybliżenia: Tak
Maksymalna przesłona: 2
Długość ogniskowa: 4 mm
Cyfrowy zoom: 10,8x

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

