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Kamera Reolink ALTAS Series B660

Cena 795,37 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy CIPRLNKAM0180

Kod producenta B660

Kod EAN 6976930225247

PKWiU 26.30.13.0

Opis produktu

Kolor produktu: Czarny, Biały
Typ mocowania: Sufit / Ściana
Stopień ochrony IP: IP65
Rodzaj zasilania: Bateria, Słoneczny, USB
Pojemność baterii: 20000 mAh
Głębokość produktu: 151 mm
Szerokość produktu: 178 mm
Waga produktu: 853 g
Wysokość produktu: 102 mm
Technologia czujnika ruchu: Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2, WPA, WPA3
Czujnik ruchu: Tak
Wideo detekcja ruchu: Tak
Zarządzany w chmurze: Tak
Zarządzanie przez stronę www: Tak
Dopuszczalna wilgotność względna: -20 - 85%
Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C
Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b
Obsługiwane protokoły sieciowe: SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
Bluetooth: Tak
Wi-Fi: Tak
Przewodowa sieć LAN: Nie
Sposób łączności: Bezprzewodowy
Model: Kamera bezpieczeństwa IP
Przeznaczenie: Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Wirtualny asystent: Google Assistant
Tryb dzienny / nocny: Tak
Liczba kamer: 1
Zestaw do montażu: Tak
System dźwięku: 2-drożny
Wbudowane głośniki: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany HDD: Nie
Zintegrowany czytnik kart: Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci: 512 GB
Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
Port USB: Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie: 50°
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 90°
Kąt widzenia soczewki, przekątna: 110°
Wersja Bluetooth: 5.0
Liczba czujników: 1
Typ przetwornika obrazu: CMOS
Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
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Tryb nocny: Tak
Typ diody LED: Biały
Suma megapikseli: 8 MP
Ilość klatek: 15 fps
Obsługiwane formaty plików wideo: H.265, H.264
Formaty kompresji: H.265, H.264
Nagrywanie wideo: Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 3840 x 2160
Transmisja wideo: Tak
Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 px
Maksymalna przesłona: 1
Długość stałej ogniskowej: 4 mm
Liczba soczewek: 1

Specyfikacja:
Konstrukcja:

Kolor produktu: Czarny, Biały
Typ mocowania: Sufit / Ściana
Stopień ochrony IP: IP65

Moc:

Rodzaj zasilania: Bateria, Słoneczny, USB
Pojemność baterii: 20000 mAh

Waga i rozmiary:

Głębokość produktu: 151 mm
Szerokość produktu: 178 mm
Waga produktu: 853 g
Wysokość produktu: 102 mm

Ochrona:

Technologia czujnika ruchu: Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2, WPA, WPA3
Czujnik ruchu: Tak
Wideo detekcja ruchu: Tak

Cechy zarządzania:

Zarządzany w chmurze: Tak
Zarządzanie przez stronę www: Tak

Warunki pracy:

Dopuszczalna wilgotność względna: -20 - 85%
Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C

Sieć:

Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b
Obsługiwane protokoły sieciowe: SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
Bluetooth: Tak
Wi-Fi: Tak
Przewodowa sieć LAN: Nie

Wydajność:

Sposób łączności: Bezprzewodowy
Model: Kamera bezpieczeństwa IP
Przeznaczenie: Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Wirtualny asystent: Google Assistant
Tryb dzienny / nocny: Tak

Zawartość opakowania:
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Liczba kamer: 1
Zestaw do montażu: Tak

Audio:

System dźwięku: 2-drożny
Wbudowane głośniki: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak

Nośnik danych:

Wbudowany HDD: Nie
Zintegrowany czytnik kart: Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci: 512 GB
Obsługiwane karty pamięci: MicroSD

Porty i interfejsy:

Port USB: Tak

Kamera:

Kąt widzenia obiektywu w pionie: 50°
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 90°
Kąt widzenia soczewki, przekątna: 110°

Pozostałe funkcje:

Wersja Bluetooth: 5.0

Matryca światłoczuła:

Liczba czujników: 1
Typ przetwornika obrazu: CMOS
Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")

Tryb nocny:

Tryb nocny: Tak
Typ diody LED: Biały

Video:

Suma megapikseli: 8 MP
Ilość klatek: 15 fps
Obsługiwane formaty plików wideo: H.265, H.264
Formaty kompresji: H.265, H.264
Nagrywanie wideo: Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 3840 x 2160
Transmisja wideo: Tak
Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 px

System obiektywów:

Maksymalna przesłona: 1
Długość stałej ogniskowej: 4 mm
Liczba soczewek: 1
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