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Opis produktu

Kolor produktu: Czarny, Biaty
Uktad: Koputa

Diody LED: Tak

Typ mocowania: Sufit

Rodzaj zasilania: DC

Gtebokos¢ produktu: 123 mm
Szerokos¢ produktu: 123,8 mm
Wysokos¢ produktu: 90 mm

Zakres wilgotnosci wzglednej:

Bluetooth: Nie

Przewodowa sie¢ LAN: Nie
Wi-Fi: Tak

Przeznaczenie: Zewnetrzna
Liczba kamer: 1

System dzwieku: 2-drozny
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany HDD: Nie

Liczba czujnikow: 1
Typ diody LED: Podczerwien

Tryb nocny: Tak

llos¢ klatek: 15 fps
Liczba soczewek: 1

Szyfrowanie / bezpieczenstwo:

Kamera TP-LINK Tapo C500

Cena 186,94 zt
Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢
Numer katalogowy CIPTPLKAMO0037
Kod producenta Tapo C500

Kod EAN 4897098685860
PKWiU 26.30.13.0

Napiecie wejsciowe AC: 100 - 240 V

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50 - 60 Hz
Wyjscie pradu statego (w amperach): 1 A
Wyjscie pradu statego (w woltach): 12

WPA2-PSK, WPA
10 - 90%

Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C

Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 5 - 90%

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n

Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
Zakres czestotliwosci: 2400 MHz

Model: Kamera bezpieczenstwa IP
Sposoéb tacznosci: Bezprzewodowy

Kat widzenia obiektywu, w poziomie: 360°
Kat widzenia obiektywu w pionie: 130°

Wielkos¢ czujnika CCD: 25,4 /3 mm (1/ 3")

Odlegtos¢ widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
Dtugosé fal podczerwieni: 850 nm

Obstugiwane rozdzielczosci grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)

Maksymalna rozdzielczos¢: 1920 x 1080 px
Obstugiwane formaty plikéw wideo: H.264

Ostrzezenia: Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie nalezy wyrzuca¢ do zwyktego $mietnika., Upewnij sig, ze
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produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj
bezposredniego kontaktu z woda, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:
Konstrukcja:

Kolor produktu: Czarny, Biaty
Uktad: Koputa

Diody LED: Tak

Typ mocowania: Sufit

Moc:

Napiecie wejsciowe AC: 100 - 240 V
Rodzaj zasilania: DC

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50 - 60 Hz
Wyjscie pradu statego (w amperach): 1 A
Wyjscie pradu statego (w woltach): 12

Waga i rozmiary:
¢ Gtebokos¢ produktu: 123 mm
* Szerokos¢ produktu: 123,8 mm
¢ Wysokos¢ produktu: 90 mm
Ochrona:
¢ Szyfrowanie / bezpieczenstwo: WPA2-PSK, WPA
Warunki pracy:
Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C

e Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
* Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 5 - 90%

Siec:
e Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11qg, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
¢ Bluetooth: Nie
¢ Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
e Zakres czestotliwosci: 2400 MHz
¢ Przewodowa sie¢ LAN: Nie
e Wi-Fi: Tak
Wydajnos¢:

¢ Model: Kamera bezpieczenstwa IP

¢ Sposéb tacznosci: Bezprzewodowy

¢ Przeznaczenie: Zewnetrzna
Zawartos¢ opakowania:

e Liczba kamer: 1

Audio:

¢ System dzwieku: 2-drozny
¢ Wbudowany mikrofon: Tak

Nosnik danych:
¢ Wbudowany HDD: Nie
Kamera:

¢ Kat widzenia obiektywu, w poziomie: 360°
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¢ Kat widzenia obiektywu w pionie: 130°
Matryca swiattoczuta:

¢ Liczba czujnikéw: 1
¢ Wielkos¢ czujnika CCD: 25,4 /3 mm (1/3")

Tryb nocny:

¢ Typ diody LED: Podczerwien

* Odlegtos¢ widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
e Tryb nocny: Tak

¢ Dlugos¢ fal podczerwieni: 850 nm

Video:

Obstugiwane rozdzielczosci grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)
Maksymalna rozdzielczos¢: 1920 x 1080 px

Obstugiwane formaty plikéw wideo: H.264

llos¢ klatek: 15 fps

System obiektywoéw:
¢ Liczba soczewek: 1
Ostrzezenie bezpieczenstwa:
¢ Ostrzezenia: Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie nalezy wyrzuca¢ do zwyktego $mietnika., Upewnij sie, ze

produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj
bezposredniego kontaktu z woda, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
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