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Kamera Ubiquiti UniFi G4 Instant (UVC-
G4-INS) 4MP 2688 x 1512 (16:9) IPX5
IK04

Cena 472,86 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy CIPUBQKAM0042

Kod producenta UVC-G4-INS

Kod EAN 810010078605

PKWiU 26.30.13.0

Opis produktu

Kolor produktu: Biały
Diody LED: Tak
Kod IK: IK04
Układ: Sześcian
Stopień ochrony IP: IPX5
Materiał obudowy: Poliwęglan (PC)
Typ mocowania: Ściana
Produkt odporny na warunki atmosferyczne: Tak
Pobór mocy (max): 6 W
Rodzaj zasilania: USB
Wyjście prądu stałego (w amperach): 2 A
Wyjście prądu stałego (w woltach): 5
Głębokość produktu: 50 mm
Wysokość produktu: 81,6 mm
Waga produktu: 125 g
Szerokość produktu: 47,2 mm
Przycisk reset: Tak
Zdalna obsługa za pomocą smartfona: Tak
Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b
Wi-Fi: Tak
Przewodowa sieć LAN: Nie
Bluetooth: Tak
Model: Kamera bezpieczeństwa IP
Sposób łączności: Bezprzewodowy
Model procesora: ARM Cortex-A7
Procesor wbudowany: Tak
Przeznaczenie: Zewnętrzna
Przewody: USB
Podręcznik użytkownika: Tak
Liczba kamer: 1
Zestaw do montażu: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
System dźwięku: 2-drożny
Wbudowane głośniki: Tak
Wielkość pamięci flash: 2048 MB
Pojemność pamięci wewnętrznej: 2 GB
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Wbudowany HDD: Nie
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 102.4°
Kąt widzenia soczewki, przekątna: 120.6°
Kąt widzenia obiektywu w pionie: 54.9°
Typ przetwornika obrazu: CMOS
Typ diody LED: Podczerwień
Tryb nocny: Tak
Ilość klatek: 30 fps
Suma megapikseli: 5 MP
Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1512 px
Nagrywanie wideo: Tak
Formaty kompresji: M-JPEG, H.264
Maksymalna przesłona: 1,6
Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
Ostrzeżenia: Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom
mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera
elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:
Konstrukcja:

Kolor produktu: Biały
Diody LED: Tak
Kod IK: IK04
Układ: Sześcian
Stopień ochrony IP: IPX5
Materiał obudowy: Poliwęglan (PC)
Typ mocowania: Ściana
Produkt odporny na warunki atmosferyczne: Tak

Moc:

Pobór mocy (max): 6 W
Rodzaj zasilania: USB
Wyjście prądu stałego (w amperach): 2 A
Wyjście prądu stałego (w woltach): 5

Waga i rozmiary:

Głębokość produktu: 50 mm
Wysokość produktu: 81,6 mm
Waga produktu: 125 g
Szerokość produktu: 47,2 mm

Cechy zarządzania:

Przycisk reset: Tak
Zdalna obsługa za pomocą smartfona: Tak

Warunki pracy:

Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%

Sieć:

Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b
Wi-Fi: Tak
Przewodowa sieć LAN: Nie
Bluetooth: Tak

Wydajność:

Model: Kamera bezpieczeństwa IP
Sposób łączności: Bezprzewodowy
Model procesora: ARM Cortex-A7
Procesor wbudowany: Tak
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Przeznaczenie: Zewnętrzna

Zawartość opakowania:

Przewody: USB
Podręcznik użytkownika: Tak
Liczba kamer: 1
Zestaw do montażu: Tak

Audio:

Wbudowany mikrofon: Tak
System dźwięku: 2-drożny
Wbudowane głośniki: Tak

Nośnik danych:

Wielkość pamięci flash: 2048 MB
Pojemność pamięci wewnętrznej: 2 GB
Wbudowany HDD: Nie

Kamera:

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 102.4°
Kąt widzenia soczewki, przekątna: 120.6°
Kąt widzenia obiektywu w pionie: 54.9°

Matryca światłoczuła:

Typ przetwornika obrazu: CMOS

Tryb nocny:

Typ diody LED: Podczerwień
Tryb nocny: Tak

Video:

Ilość klatek: 30 fps
Suma megapikseli: 5 MP
Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1512 px
Nagrywanie wideo: Tak
Formaty kompresji: M-JPEG, H.264

System obiektywów:

Maksymalna przesłona: 1,6
Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom
mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera
elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.
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