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KAMERA WI-FI DAHUA IPC-
HFW1539DTK1-SAW-IL-0280B

]
- Cena 357,78 zt
L S >

% Dostepnosc Dostepny
Numer katalogowy CIPDAUKAMO0919
Kod producenta IPC-HFW1539DTK1-SAW-IL-0280B
Kod EAN 6939554980527
PKWiU 26.30.13.0

Opis produktu

Certyfikaty: CE

Maksymalny rozmiar karty pamieci: 256 GB
Obstugiwane karty pamieci: MicroSD

Materiat obudowy: Plastik, Metal

Stopien ochrony IP: IP67

Kolor produktu: Biaty

Pobér mocy (max): 4,3 W

Zasilanie: DC 12 V

Pobdér mocy: 2,4 W

Wysokos¢ produktu: 75 mm

Waga produktu: 300 g

Szerokos$¢ produktu: 83,3 mm

Gtebokos¢ produktu: 179 mm

Zakres wilgotnosci wzglednej: 0 - 95%

Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 50 °C
Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s
Przewodowa siec¢ LAN: Tak

Zgodnosc operacyjna klientéw: ONVIF, CGI
Model: Kamera bezpieczenstwa IP

Tryb dzienny / nocny: Tak

Wide Dynamic Range (WDR): DWDR

Liczba kamer: 1

Wbudowany mikrofon: Tak

llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 1
Wykrywanie ludzi: Tak

Kat widzenia obiektywu w pionie: 56 - 48°

Kat widzenia obiektywu, w poziomie: 104 - 89°
Kat widzenia soczewki, przekatna: 124 - 104°
Zakres kata nachylenia: 0 - 90°

Zakres przesuwania: 0 - 360°

Typ przetwornika obrazu: CMOS

Wielkos¢ czujnika CCD: 25,4 /2,7 mm (1/2.7")
Odlegtos¢ widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
Min. Oswietlenie: 0 Ix

Tryb nocny: Tak

Suma megapikseli: 5 MP

Maksymalna rozdzielczos¢: 2880 x 1620 px
Maksymalna liczba klatek na sekunde: 30 fps
Maksymalna przestona: 1,6

Ostrzezenia: Upewnij sie, ze produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom
mechanicznym., Unikaj bezposredniego kontaktu z woda, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera
elementy elektroniczne; nie nalezy wyrzuca¢ do zwyktego smietnika.
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Specyfikacja:
Szczegoty techniczne:

e Certyfikaty: CE
Pamieé:

¢ Maksymalny rozmiar karty pamieci: 256 GB
¢ Obstugiwane karty pamieci: MicroSD

Konstrukcja:
¢ Materiat obudowy: Plastik, Metal
* Stopien ochrony IP: IP67
¢ Kolor produktu: Biaty
Moc:
¢ Poboér mocy (max): 4,3 W
e Zasilanie: DC 12V
¢ Pobér mocy: 2,4 W
Waga i rozmiary:
Wysokos¢ produktu: 75 mm
Waga produktu: 300 g
Szerokos¢ produktu: 83,3 mm
Gtebokos¢ produktu: 179 mm

Warunki pracy:

* Zakres wilgotnosci wzglednej: 0 - 95%
e Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 50 °C

Siec:
¢ Predkosc transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s
¢ Przewodowa sie¢ LAN: Tak
¢ Zgodnos¢ operacyjna klientéw: ONVIF, CGI
Wydajnos¢:
¢ Model: Kamera bezpieczenstwa IP
¢ Tryb dzienny / nocny: Tak
¢ Wide Dynamic Range (WDR): DWDR
Zawartosc¢ opakowania:
e Liczba kamer: 1
Audio:
¢ Wbudowany mikrofon: Tak
Porty i interfejsy:

¢ llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 1

Kamera:
e Wykrywanie ludzi: Tak
¢ Kat widzenia obiektywu w pionie: 56 - 48°
¢ Kat widzenia obiektywu, w poziomie: 104 - 89°
¢ Kat widzenia soczewki, przekatna: 124 - 104°
e Zakres kata nachylenia: 0 - 90°

Zakres przesuwania: 0 - 360°
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Matryca swiattoczuta:

e Typ przetwornika obrazu: CMOS
¢ Wielkos¢ czujnika CCD: 25,4 /2,7 mm (1/2.7")

Tryb nocny:
* Odlegtos¢ widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
¢ Min. Oswietlenie: 0 Ix
¢ Tryb nocny: Tak
Video:
¢ Suma megapikseli: 5 MP
* Maksymalna rozdzielczos¢: 2880 x 1620 px
¢ Maksymalna liczba klatek na sekunde: 30 fps
System obiektywoéw:
¢ Maksymalna przestona: 1,6
Ostrzezenie bezpieczenstwa:
e Ostrzezenia: Upewnij sie, ze produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom

mechanicznym., Unikaj bezposredniego kontaktu z wodg, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera
elementy elektroniczne; nie nalezy wyrzuca¢ do zwyktego Smietnika.
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