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Kamera zewnętrzna Nedis Smartlife
4G, IP65 czujnik ruchu, night vision,
biały

Cena 794,06 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCRMP25

Kod producenta O5412810418848

Kod EAN 5412810418848

Opis produktu

Kolor produktu: Biały
Stopień ochrony IP: IP65
Układ: Kopuła
Typ mocowania: Sufit
Rodzaj zasilania: Bateria, USB
Wyjście prądu stałego (w amperach): 1,5 A
Pobór mocy (max): 5 W
Wyjście prądu stałego (w woltach): 5
Głębokość produktu: 100 mm
Szerokość produktu: 100 mm
Długość kabla: 1 m
Wysokość produktu: 145 mm
Waga produktu: 963 g
Czujnik ruchu: Tak
Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C
Łączność z siecią komórkową: Tak
Bluetooth: Nie
Wi-Fi: Nie
Generacja sieci mobilnej: 4G
Przewodowa sieć LAN: Nie
Standardy 4G: LTE-FDD
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: Tak, iOS, Android
PTZ: Tak
Sposób łączności: Bezprzewodowy
Zakres dynamiczny: 24 dB
Przeznaczenie: Zewnętrzna
Model: Kamera bezpieczeństwa IP
Szerokość opakowania: 184 mm
Głębokość opakowania: 124 mm
Wysokość opakowania: 165 mm
Liczba kamer: 1
Wbudowane głośniki: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
Wbudowany HDD: Nie
Port USB: Tak
Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
Kontrola panewki kamery: Tak
Kąt pola widzenia (FOV): 120°
Zakres przesuwania: 0 - 350°

wygenerowano w programie shopGold

https://vipelektrogadzet.pl/kamera-zewnetrzna-nedis-smartlife-4g-ip65-czujnik-ruchu-night-vision-bialy-p-250327.html
https://vipelektrogadzet.pl/kamera-zewnetrzna-nedis-smartlife-4g-ip65-czujnik-ruchu-night-vision-bialy-p-250327.html


 

Kontrola pochylenia kamery: Tak
Typ przetwornika obrazu: CMOS
Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Tryb nocny: Tak
Typ diody LED: Podczerwień
Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 10 m
Ilość diod oświetlenia: 4
Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)
Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
Ilość klatek: 15 fps
Suma megapikseli: 2 MP
Liczba soczewek: 1
Średnica obiektywu: 3,2 mm

Specyfikacja:
Konstrukcja:

Kolor produktu: Biały
Stopień ochrony IP: IP65
Układ: Kopuła
Typ mocowania: Sufit

Moc:

Rodzaj zasilania: Bateria, USB
Wyjście prądu stałego (w amperach): 1,5 A
Pobór mocy (max): 5 W
Wyjście prądu stałego (w woltach): 5

Waga i rozmiary:

Głębokość produktu: 100 mm
Szerokość produktu: 100 mm
Długość kabla: 1 m
Wysokość produktu: 145 mm
Waga produktu: 963 g

Ochrona:

Czujnik ruchu: Tak

Warunki pracy:

Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C

Sieć:

Łączność z siecią komórkową: Tak
Bluetooth: Nie
Wi-Fi: Nie
Generacja sieci mobilnej: 4G
Przewodowa sieć LAN: Nie
Standardy 4G: LTE-FDD

Wymagania systemowe:

Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: Tak, iOS, Android

Wydajność:

PTZ: Tak
Sposób łączności: Bezprzewodowy
Zakres dynamiczny: 24 dB
Przeznaczenie: Zewnętrzna
Model: Kamera bezpieczeństwa IP

Dane opakowania:
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Szerokość opakowania: 184 mm
Głębokość opakowania: 124 mm
Wysokość opakowania: 165 mm

Zawartość opakowania:

Liczba kamer: 1

Audio:

Wbudowane głośniki: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak

Nośnik danych:

Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
Wbudowany HDD: Nie

Porty i interfejsy:

Port USB: Tak

Kamera:

Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
Kontrola panewki kamery: Tak
Kąt pola widzenia (FOV): 120°
Zakres przesuwania: 0 - 350°
Kontrola pochylenia kamery: Tak

Matryca światłoczuła:

Typ przetwornika obrazu: CMOS
Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")

Tryb nocny:

Tryb nocny: Tak
Typ diody LED: Podczerwień
Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 10 m
Ilość diod oświetlenia: 4

Video:

Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)
Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
Ilość klatek: 15 fps
Suma megapikseli: 2 MP

System obiektywów:

Liczba soczewek: 1
Średnica obiektywu: 3,2 mm
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