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Karta sieciowa TP-LINK TL-WN722N
(USB 2.0)

Cena 45,67 zt
P4 Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢
J E} Numer katalogowy SIETPLBKUO0006
Kod producenta TL-WN722N
Kod EAN 6935364050467
PKWiU 26.12.20.0

Opis produktu

Certyfikaty zgodnosci: RoHS, CE, Federalna Komisja tacznosci (FCC)

Rodzaj wtyku anteny: RP-SMA

Przycisk WPS: Tak

Poziom wzmocnienia anteny (max): 4 dBi

Moc nadawcza (CE): 20 dBm

Wewnetrzny: Nie

Kolor produktu: Czarny, Biaty

Tryby pracy: Tryb infrastruktury

Konstrukcja anteny: Zewnetrzny

Antena: Tak

Rodzaj kierunku anteny: Antena dookdlna

Moc nadawcza (FCC): 27 dBm

Wysokos¢ produktu: 11 mm

Szerokos¢ produktu: 93,5 mm

Gtebokos¢ produktu: 26 mm

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 5 - 90%

Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 90%

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C

Modulacja: CCK, 16-QAM, OFDM, 64-QAM, DBPSK, DQPSK

WLAN predkos¢ przesytania danych: 11, 54, 150

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11qg, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n

Maksymalna szybkos¢ przesytania danych: 150 Mbit/s

Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)

Zakres czestotliwosci: 2,4 - 2,4835 GHz

Szyfrowanie / bezpieczenstwo: 128-bit WEP, WMM, WPA2-PSK, 64-bit WEP, WPA-PSK

Czestotliwos¢ Wi-Fi: Jedna czestotliwosci (2,4 GHz)

Wi-Fi: Tak

Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11¢g, 802.11b

Obstugiwane systemy operacyjne Mac: Tak

Obstugiwane systemy operacyjne Windows: Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 10 Pro
x64, Windows 7 Home Premium, Windows 10 Education x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional
x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10
Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows XP Home x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home
Basic x64, Windows 7, Windows 8.1, Windows 8 Pro, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10, Windows 8 Enterprise
x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 7
Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64,
Windows 8 Enterprise, Windows XP, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Education, Windows XP
Home, Windows XP Professional, Windows 10 Pro, Windows 10 loT Enterprise

¢ Obstugiwany systemy operacyjne Linux: Tak

¢ Gtebokos¢ opakowania: 150 mm

¢ Wysokos¢ opakowania: 39 mm
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Waga wraz z opakowaniem: 180 g

Szerokos¢ opakowania: 200 mm

Plyta ze sterownikami: Tak

Przewody: USB

Instrukcja szybkiej instalacji: Tak

Interfejs: WLAN

Interfejs hosta: USB

Sposoéb tacznosci: Bezprzewodowy

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990

Ostrzezenia: Nie demontuj ani nie modyfikuj urzadzenia, aby unikna¢ uszkodzenia lub porazenia pragdem., Przed
uzyciem upewnij sie, ze urzadzenie jest prawidtowo podtaczone do portu USB., Chroi urzadzenie przed wilgocia i
skrajnymi temperaturami.

¢ Zgodnos¢ z zasadami zrownowazonego rozwoju: Tak

Specyfikacja:

Szczegoty techniczne:

Kons

¢ Certyfikaty zgodnosci: RoHS, CE, Federalna Komisja tacznosci (FCC)
trukcja:

Rodzaj wtyku anteny: RP-SMA

Przycisk WPS: Tak

Poziom wzmocnienia anteny (max): 4 dBi
Moc nadawcza (CE): 20 dBm
Wewnetrzny: Nie

Kolor produktu: Czarny, Biaty

Tryby pracy: Tryb infrastruktury
Konstrukcja anteny: Zewnetrzny

Antena: Tak

Rodzaj kierunku anteny: Antena dookélna
Moc nadawcza (FCC): 27 dBm

Waga i rozmiary:

¢ Wysokos¢ produktu: 11 mm
¢ Szerokos¢ produktu: 93,5 mm
* Glebokos¢ produktu: 26 mm

Warunki pracy:

Siec:

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 5 - 90%
Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 90%

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C

Modulacja: CCK, 16-QAM, OFDM, 64-QAM, DBPSK, DQPSK

WLAN predkos¢ przesytania danych: 11, 54, 150

Standardy komunikacyjne: |IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n

Maksymalna szybkos¢ przesytania danych: 150 Mbit/s

Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)

Zakres czestotliwosci: 2,4 - 2,4835 GHz

Szyfrowanie / bezpieczenstwo: 128-bit WEP, WMM, WPA2-PSK, 64-bit WEP, WPA-PSK
Czestotliwos¢ Wi-Fi: Jedna czestotliwosci (2,4 GHz)

Wi-Fi: Tak

Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b

Wymagania systemowe:

¢ Obstugiwane systemy operacyjne Mac: Tak

¢ Obstugiwane systemy operacyjne Windows: Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 10 Pro
x64, Windows 7 Home Premium, Windows 10 Education x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional
x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10
Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows XP Home x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home
Basic x64, Windows 7, Windows 8.1, Windows 8 Pro, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10, Windows 8 Enterprise
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x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 7
Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64,
Windows 8 Enterprise, Windows XP, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Education, Windows XP
Home, Windows XP Professional, Windows 10 Pro, Windows 10 loT Enterprise

¢ Obstugiwany systemy operacyjne Linux: Tak

Dane opakowania:
Gtebokos¢ opakowania: 150 mm
Wysokos¢ opakowania: 39 mm

Waga wraz z opakowaniem: 180 g
Szerokos¢ opakowania: 200 mm

L]
L]
Zawartos¢ opakowania:
¢ Plyta ze sterownikami: Tak
¢ Przewody: USB
¢ Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
Porty i interfejsy:
¢ Interfejs: WLAN
¢ Interfejs hosta: USB
¢ Sposéb tacznosci: Bezprzewodowy
Dane logistyczne:
¢ Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
Ostrzezenie bezpieczenstwa:
¢ Ostrzezenia: Nie demontuj ani nie modyfikuj urzadzenia, aby unikna¢ uszkodzenia lub porazenia pradem., Przed
uzyciem upewnij sie, ze urzadzenie jest prawidtowo podtaczone do portu USB., Chrof urzadzenie przed wilgocia i
skrajnymi temperaturami.

Zréwnowazony rozwoj:

¢ Zgodnos¢ z zasadami zréwnowazonego rozwoju: Tak
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