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Klucz udarowy AKU 18V DTW701Z-
MAKITA

Cena 937,19 zł

Dostępność Dostępny duża ilość

Numer katalogowy NAKMAKKLU0013

Kod producenta DTW701Z

Kod EAN 088381723923

PKWiU 28.24.11.0

Opis produktu

Kolor produktu: Niebieski, Czarny
Średnica uchwytu: 1/2"
Kształt uchwytu: Uchwyt pistoletowy
Regulowana prędkość: Tak
Bieg wsteczny: Tak
Tryb śrubowy: Tak
Typ produktu: Sterownik udarowy
Regulowany moment obrotowy: Tak
Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-Ion)
Napięcie baterii: 18 V
Źródło zasilania: Bateria
Waga produktu: 2,7 kg
Prędkość biegu jałowego (max): 2700 RPM
Maksymalny moment obrotowy: 1000 N·m
Prędkość biegu jałowego (min): 500 RPM
Ilość komór baterii: brak
Akumulator: Nie
Ładowarka: Nie
Walizka: Nie
Ostrzeżenia: Produkt zawiera akumulatory - nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika, przeznacz do specjalnej utylizacji.,
Ryzyko pożaru - przechowuj z dala od źródeł ciepła, iskier i otwartego ognia., Niebezpieczeństwo porażenia prądem -
utrzymuj urządzenie z dala od wody i wilgoci.
Piktogram(y) zagrożenia: GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS02: Substancje łatwopalne

Specyfikacja:
Cechy:

Kolor produktu: Niebieski, Czarny
Średnica uchwytu: 1/2"
Kształt uchwytu: Uchwyt pistoletowy
Regulowana prędkość: Tak
Bieg wsteczny: Tak
Tryb śrubowy: Tak
Typ produktu: Sterownik udarowy
Regulowany moment obrotowy: Tak

Moc:

Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-Ion)
Napięcie baterii: 18 V
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Źródło zasilania: Bateria

Waga i rozmiary:

Waga produktu: 2,7 kg

Wydajność:

Prędkość biegu jałowego (max): 2700 RPM
Maksymalny moment obrotowy: 1000 N·m
Prędkość biegu jałowego (min): 500 RPM

Zawartość opakowania:

Ilość komór baterii: brak
Akumulator: Nie
Ładowarka: Nie
Walizka: Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Produkt zawiera akumulatory - nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika, przeznacz do specjalnej utylizacji.,
Ryzyko pożaru - przechowuj z dala od źródeł ciepła, iskier i otwartego ognia., Niebezpieczeństwo porażenia prądem -
utrzymuj urządzenie z dala od wody i wilgoci.
Piktogram(y) zagrożenia: GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS02: Substancje łatwopalne
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