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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/klucz-udarowy-aku-18v-dtw701z-makita-p-183749.html

Cena

Dostepnos¢

Kod EAN

PKWiU

Opis produktu

Tryb sSrubowy: Tak

Srednica uchwytu: 1/2"

Regulowana predkos¢: Tak

Bieg wsteczny: Tak

Typ produktu: Sterownik udarowy

Kolor produktu: Czarny, Niebieski

Ksztatt uchwytu: Uchwyt pistoletowy
Regulowany moment obrotowy: Tak
Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)
Zrédto zasilania: Bateria

Napiecie baterii: 18 V

Waga produktu: 2,7 kg

Predkos¢ biegu jatowego (max): 2700 RPM
Predkos¢ biegu jatowego (min): 500 RPM
Maksymalny moment obrotowy: 1000 N°-m
Walizka: Nie

llos¢ komoér baterii: brak

tadowarka: Nie

Akumulator: Nie

Numer katalogowy

Kod producenta

Klucz udarowy AKU 18V DTW701Z-
MAKITA

981,23 zt

Dostepny duza ilos¢
NAKMAKKLUO0013
DTW701Z
088381723923

28.24.11.0

Ostrzezenia: Niebezpieczenstwo porazenia pradem - utrzymuj urzadzenie z dala od wody i wilgoci., Produkt zawiera

akumulatory - nie wyrzucaj do zwyktego $mietnika, przeznacz do specjalnej utylizacji., Ryzyko pozaru - przechowu;j z

dala od zrédet ciepta, iskier i otwartego ognia.

* Piktogram(y) zagrozenia: GHS02: Substancje tatwopalne, GHS09: Substancje szkodliwe dla srodowiska

Specyfikacja:
Cechy:
* Tryb sSrubowy: Tak
¢ Srednica uchwytu: 1/2"
¢ Regulowana predkosc¢: Tak
¢ Bieg wsteczny: Tak
e Typ produktu: Sterownik udarowy
e Kolor produktu: Czarny, Niebieski
¢ Ksztatt uchwytu: Uchwyt pistoletowy

Regulowany moment obrotowy: Tak
Moc:

¢ Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)
 Zrédio zasilania: Bateria
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* Napiecie baterii: 18 V
Waga i rozmiary:
¢ Waga produktu: 2,7 kg
Wydajnos¢:
¢ Predkos¢ biegu jatowego (max): 2700 RPM
* Predkos¢ biegu jalowego (min): 500 RPM
¢ Maksymalny moment obrotowy: 1000 N-m
Zawartos¢ opakowania:
e Walizka: Nie
¢ llos¢ komor baterii: brak
e tadowarka: Nie
¢ Akumulator: Nie
Ostrzezenie bezpieczenstwa:
* Ostrzezenia: Niebezpieczenstwo porazenia pradem - utrzymuj urzadzenie z dala od wody i wilgoci., Produkt zawiera
akumulatory - nie wyrzucaj do zwyktego smietnika, przeznacz do specjalnej utylizacji., Ryzyko pozaru - przechowu;j z

dala od Zrédet ciepta, iskier i otwartego ognia.
* Piktogram(y) zagrozenia: GHS02: Substancje fatwopalne, GHS09: Substancje szkodliwe dla srodowiska
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