Dane aktualne na dzien: 27-10-2025 17:26

Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/klucz-udarowy-bez-aku-i-lad-18v-dcf900n-dewalt-p-183755.html

Klucz udarowy bez aku.i tad.18V
DCF900N DEWALT

Cena 984,86 zt
Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢
Numer katalogowy NAKDEWKLUO0030
Kod producenta DCF900N-X])

Kod EAN 5035048743331
PKWiU 28.24.11.0

Opis produktu

Silnik: Bezszczotkowy

Oswietlenie: Tak

Srednica uchwytu: 1/2"

Kolor produktu: Zétty

llos¢ trybow: 4

Liczba biegow: 4

Napiecie baterii: 18 V

Zrédto zasilania: Akumulator

Moc: 760 W

Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)

Wysokos¢ produktu: 230 mm

Szerokos¢ produktu: 88 mm

Gtebokos¢ produktu: 220 mm

Waga produktu: 2,9 kg

Maksymalny moment obrotowy zakretarki: 1355 Nm
Moment zrywajacy: 1898 Nm

Czestotliwos¢ udaru zakretarki: 0 - 1800 ud/min
Maksymalna predkos¢ obrotowa zakretarki: 2000 obr/min
tadowarka: Nie

Walizka: Nie

Akumulator: Nie

Ostrzezenia: Produkt zawiera akumulatory - nie wyrzucaj do zwyktego smietnika, przeznacz do specjalnej utylizacji.,
Niebezpieczenstwo porazenia pradem - utrzymuj urzadzenie z dala od wody i wilgoci., Ryzyko pozaru - przechowu;j z
dala od Zrddet ciepta, iskier i otwartego ognia.

Specyfikacja:
Cechy:

Silnik: Bezszczotkowy
Oswietlenie: Tak
Srednica uchwytu: 1/2"
Kolor produktu: Zétty
llos¢ trybow: 4

Liczba biegdéw: 4

Moc:

* Napiecie baterii: 18 V
¢ Zroédto zasilania: Akumulator
e Moc: 760 W
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¢ Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)
Waga i rozmiary:

¢ Wysokos¢ produktu: 230 mm
¢ Szerokos¢ produktu: 88 mm
¢ Glebokos¢ produktu: 220 mm
¢ Waga produktu: 2,9 kg

Wydajnos¢:

¢ Maksymalny moment obrotowy zakretarki: 1355 Nm

¢ Moment zrywajacy: 1898 Nm

* Czestotliwos$¢ udaru zakretarki: 0 - 1800 ud/min

« Maksymalna predkos¢ obrotowa zakretarki: 2000 obr/min

Zawartos¢ opakowania:
e tadowarka: Nie
¢ Walizka: Nie
e Akumulator: Nie
Ostrzezenie bezpieczenstwa:
¢ Ostrzezenia: Produkt zawiera akumulatory - nie wyrzucaj do zwyktego $mietnika, przeznacz do specjalnej utylizacji.,

Niebezpieczenstwo porazenia pradem - utrzymuj urzadzenie z dala od wody i wilgoci., Ryzyko pozaru - przechowu;j z
dala od Zrédet ciepta, iskier i otwartego ognia.
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