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Komoda Malwa M4/60 BIAŁY

Cena 355,05 zł

Dostępność Dostępny duża ilość

Numer katalogowy KOYTOHZPM0212

Kod producenta M-MP-K-MAL-M4/60-BIA

Kod EAN 5904507209407

PKWiU 31.09.12.0

Opis produktu

Kolor ramy: Biały
Kolor produktu: Biały
Materiał wykończenia: Laminat
Produkt wstępnie zmontowany: Nie
Materiały: Płyta wiórowa
Ilość szuflad: 4 szuf.
Materiał ramy: Płyta wiórowa
Szuflady: Tak
Półki: Nie
Typ wykończenia ramy: Matowy
Składana konstrukcja: Nie
Lustro: Nie
Koła: Nie
Kolekcja: MALWA
Uchwyt(y): Nie
Typ wykończenia zewnętrznego: Matowy
Styl: Nowoczesny
Typ prowadnicy szuflady: Prowadnice rolkowe
Grubość ramy: 16 mm
Wysokość produktu: 975 mm
Szerokość produktu: 600 mm
Głębokość produktu: 345 mm
Grubość frontów: 16 mm
Ilość: 1 szt.
Rodzaj opakowania: Karton
Instrukcja montażu: Tak
Zestaw do montażu: Tak
Ostrzeżenia: Nie przeciążaj półek, aby uniknąć ich uszkodzenia., Nie przeciążaj szuflad, aby uniknąć uszkodzenia lub
zniszczenia., Montaż należy przeprowadzić zgodnie z załączoną instrukcją.

Specyfikacja:
Cechy:

Kolor ramy: Biały
Kolor produktu: Biały
Materiał wykończenia: Laminat
Produkt wstępnie zmontowany: Nie
Materiały: Płyta wiórowa
Ilość szuflad: 4 szuf.
Materiał ramy: Płyta wiórowa
Szuflady: Tak
Półki: Nie
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Typ wykończenia ramy: Matowy
Składana konstrukcja: Nie
Lustro: Nie
Koła: Nie
Kolekcja: MALWA
Uchwyt(y): Nie
Typ wykończenia zewnętrznego: Matowy
Styl: Nowoczesny
Typ prowadnicy szuflady: Prowadnice rolkowe

Waga i rozmiary:

Grubość ramy: 16 mm
Wysokość produktu: 975 mm
Szerokość produktu: 600 mm
Głębokość produktu: 345 mm
Grubość frontów: 16 mm

Dane opakowania:

Ilość: 1 szt.
Rodzaj opakowania: Karton
Instrukcja montażu: Tak
Zestaw do montażu: Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Nie przeciążaj półek, aby uniknąć ich uszkodzenia., Nie przeciążaj szuflad, aby uniknąć uszkodzenia lub
zniszczenia., Montaż należy przeprowadzić zgodnie z załączoną instrukcją.
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