Opis produktu

Obstuga 10G: Nie

Obstuga PoE: Nie

Kolor produktu: Szary

Mozliwosci montowania w stelazu: Nie
Napiecie wejsciowe AC: 100 - 240 V

Pobdér mocy (max): 4,5 W

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50 - 60 Hz
Wysokos$¢ produktu: 38 mm

Szerokos¢ produktu: 210 mm

Gtebokos$¢ produktu: 121 mm

Waga produktu: 780 g

Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
zabezpieczenie przed wejsciem w petle: Tak
Typ przetacznika: Nie zarzadzany

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
Podpora kontroli przeptywu: Tak

Pomiar dtugosci kabla: Tak

Kontrola wzrostu natezenia ruchu: Tak

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az
Podstawowe przetgczanie RJ-45 Liczba portéw Ethernet: 8

Podstawowe przetaczania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
llo$¢ portéw Gigabit Ethernet: 8

Zakres przekazywania pakietéw (10 Mbps): 14880 pps

Zakres przekazywania pakietéw (1 Gbps): 1488000 pps

Wielkos¢ tabeli adreséw: 4000 wejscia

Zakres przekazywania pakietéw (100 Mbps): 148800 pps

Zgodny z Jumbo Frames: Tak

Przepustowos$¢ rutowania/przetaczania: 16 Gbit/s

Przepustowos¢: 11,9 Mpps

Dane aktualne na dzien: 31-07-2025 17:16

Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/I2-um-ge-8p-intpsu990-004857-50-in-p-18989.html

L2 UM. GE 8P INT.PSU/990-004857-50
IN

Cena 542,00 zt

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Numer katalogowy ACT-WLONONWCRBFNP
Kod producenta AT-GS910/8-50

Kod EAN 767035207438
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