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Laser krzyżowo-punktowy BOSCH GCL
2-50 G + statyw

Cena 1 263,16 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCRAITT

Kod producenta 0601066M01

Kod EAN 4059952511092

PKWiU 28.29.39.0

Opis produktu

Maksymalny zasięg: 15 m
Liczba linii lasera: 2
Czas poziomowania: 4 s
Klasa lasera: 2
Kolor wiązki laserowej: Zielony
Samopoziomowanie: Tak
Dokładność poziomowania (±): 0,3 mm/m
Zakres samopoziomowania (±): 4°
Maksymalny zakres (z odbiornikiem): 50 m
Liczba punktów lasera: 2
Wsparcie dla montażu na tripodzie: Tak
Model: Niwelator liniowy/poziomowy
Gwint statywu: 1/4"
Kolor produktu: Niebieski, Czarny, Czerwony
Stopień ochrony IP: IP64
Waga produktu: 580 g
Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 45 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
Pokrowiec: Tak
Dołączony akumulator: Tak
Karta docelowa: Tak
Załączony statyw: Tak
Ilość dołączonych baterii: 4 szt.
Typ obsługiwanych baterii: AA
Napięcie baterii: 1,5 V
Liczba obsługiwanych baterii: 4
Źródło zasilania: Bateria

Specyfikacja:
Cechy:

Maksymalny zasięg: 15 m
Liczba linii lasera: 2
Czas poziomowania: 4 s
Klasa lasera: 2
Kolor wiązki laserowej: Zielony
Samopoziomowanie: Tak
Dokładność poziomowania (±): 0,3 mm/m
Zakres samopoziomowania (±): 4°
Maksymalny zakres (z odbiornikiem): 50 m
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Liczba punktów lasera: 2

Konstrukcja:

Wsparcie dla montażu na tripodzie: Tak
Model: Niwelator liniowy/poziomowy
Gwint statywu: 1/4"
Kolor produktu: Niebieski, Czarny, Czerwony
Stopień ochrony IP: IP64

Waga i rozmiary:

Waga produktu: 580 g

Warunki pracy:

Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 45 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C

Zawartość opakowania:

Pokrowiec: Tak
Dołączony akumulator: Tak
Karta docelowa: Tak
Załączony statyw: Tak
Ilość dołączonych baterii: 4 szt.

Bateria:

Typ obsługiwanych baterii: AA
Napięcie baterii: 1,5 V
Liczba obsługiwanych baterii: 4
Źródło zasilania: Bateria
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