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Laser krzyżowy DEWALT DW0822-XJ
punktowy

Cena 894,70 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy URPDEWPOZ0015

Kod producenta DW0822-XJ

Kod EAN 5035048475935

PKWiU 28.29.39.0

Opis produktu

Dokładność poziomowania (±): 2 mm/m
Kierunek wiązki: Poziomy/Pionowy
Zakres samopoziomowania (±): 3°
Kolor wiązki laserowej: Czerwony
Maksymalny zasięg: 10 m
Klasa lasera: 2
Samopoziomowanie: Tak
Liczba linii lasera: 1
Maksymalny zakres (z odbiornikiem): 50 m
Blokada wahadła: Tak
Liczba punktów lasera: 5
Kolor produktu: Czarny, Żółty
Wsparcie dla montażu na tripodzie: Tak
Model: Niwelator liniowy/poziomowy
Dołączony akumulator: Tak
Ilość dołączonych baterii: 3 szt.
Laserowy stopień pomiaru: Tak
Liczba obsługiwanych baterii: 3
Typ obsługiwanych baterii: AA
Napięcie baterii: 4,5 V
Źródło zasilania: Bateria
Ostrzeżenia: Nie używać w pobliżu urządzeń elektrycznych pod napięciem., Przechowywać w suchym miejscu, aby
zapobiec korozji., Unikać upuszczania lub silnych uderzeń, aby uniknąć uszkodzenia libelki.

Specyfikacja:
Cechy:

Dokładność poziomowania (±): 2 mm/m
Kierunek wiązki: Poziomy/Pionowy
Zakres samopoziomowania (±): 3°
Kolor wiązki laserowej: Czerwony
Maksymalny zasięg: 10 m
Klasa lasera: 2
Samopoziomowanie: Tak
Liczba linii lasera: 1
Maksymalny zakres (z odbiornikiem): 50 m
Blokada wahadła: Tak
Liczba punktów lasera: 5

Konstrukcja:
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Kolor produktu: Czarny, Żółty
Wsparcie dla montażu na tripodzie: Tak
Model: Niwelator liniowy/poziomowy

Zawartość opakowania:

Dołączony akumulator: Tak
Ilość dołączonych baterii: 3 szt.
Laserowy stopień pomiaru: Tak

Bateria:

Liczba obsługiwanych baterii: 3
Typ obsługiwanych baterii: AA
Napięcie baterii: 4,5 V
Źródło zasilania: Bateria

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Nie używać w pobliżu urządzeń elektrycznych pod napięciem., Przechowywać w suchym miejscu, aby
zapobiec korozji., Unikać upuszczania lub silnych uderzeń, aby uniknąć uszkodzenia libelki.
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