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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/laser-krzyzowy-dewalt-dw088k-p-211207.html

Cena

Dostepnos¢

Kod EAN

PKWiU

produktu

Maksymalny zasieg: 10 m

Klasa lasera: 2

Doktadnos¢ poziomowania (£): 0,3 mm/m
Dioda laserowa: 640 nm (< 1 mW)
Zakres samopoziomowania (*): 4°
Kolor produktu: Czarny, Pomaranczowy
Gwint statywu: 1/4"

Waga produktu: 460 g

Gtebokos¢ produktu: 112 mm
Szerokos¢ produktu: 61 mm
Wysokosé produktu: 113 mm
Napiecie baterii: 4,5V

Typ obstugiwanych baterii: AA

Liczba obstugiwanych baterii: 3
Rodzaj baterii: Alkaliczna

Czas operacyjny: 40 h

Numer katalogowy

Kod producenta

Laser krzyzowy DeWalt DW088K

556,85 zt
Dostepny
WLONONWCRAIHP
DWO088K
5035048338575
28.29.39.0

Ostrzezenia: Unika¢ upuszczania lub silnych uderzen, aby unikna¢ uszkodzenia libelki., Przechowywaé w suchym
miejscu, aby zapobiec korozji., Nie uzywac¢ w poblizu urzadzen elektrycznych pod napieciem.

Specyfikacja:
Cechy:
¢ Maksymalny zasieg: 10 m
¢ Klasa lasera: 2
* Doktadnos¢ poziomowania (+): 0,3 mm/m
¢ Dioda laserowa: 640 nm (< 1 mW)
¢ Zakres samopoziomowania (*): 4°

Konstrukcja:

Kolor produktu: Czarny, Pomaranczowy
Gwint statywu: 1/4"

Waga i rozmiary:

Waga produktu: 460 g

¢ Gtebokos¢ produktu: 112 mm
¢ Szerokos¢ produktu: 61 mm
¢ Wysokos¢ produktu: 113 mm

Bateria:
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¢ Napiecie baterii: 4,5V

e Typ obstugiwanych baterii: AA
¢ Liczba obstugiwanych baterii: 3
¢ Rodzaj baterii: Alkaliczna

e Czas operacyjny: 40 h

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Unika¢ upuszczania lub silnych uderzen, aby unikna¢ uszkodzenia libelki., Przechowywa¢ w suchym
miejscu, aby zapobiec korozji., Nie uzywacé w poblizu urzadzen elektrycznych pod napieciem.
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