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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/laser-krzyzowy-zielony-sk105gdz-makita-p-211231.html

Opis produktu

Maksymalny zasieg: 80 m

Gwint statywu: 5/8", 1/4"
Stopien ochrony IP: IP54
Gtebokos¢ produktu: 138 mm
Wysokos¢ produktu: 102 mm
Szerokos¢ produktu: 64 mm

Napiecie baterii: 12 V
Zrédto zasilania: Bateria
llos¢ sztuk: 1

Laser Krzyzowy (zielony) SK105GDZ
Makita

Cena 1 149,45 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCRFPX])
Kod producenta SK105GDz

Kod EAN 0088381851909
PKWiU 28.29.39.0

Doktadnos¢ poziomowania (£): 3 mm/m
Zakres samopoziomowania (*): 4°
Wsparcie dla montazu na tripodzie: Tak
Kolor produktu: Czarny, Niebieski

Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 50 °C

Ostrzezenia: Unika¢ upuszczania lub silnych uderzen, aby unikna¢ uszkodzenia libelki., Nie uzywac¢ w poblizu

urzadzen elektrycznych pod napieciem., Przechowywadé w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Specyfikacja:
Cechy:

¢ Maksymalny zasieg: 80 m

* Doktadno$¢ poziomowania (£): 3 mm/m
e Zakres samopoziomowania (*): 4°

Konstrukcja:

¢ Wsparcie dla montazu na tripodzie: Tak
¢ Kolor produktu: Czarny, Niebieski

¢ Gwint statywu: 5/8", 1/4"
¢ Stopien ochrony IP: IP54

Waga i rozmiary:
* Glebokos¢ produktu: 138 mm
¢ Wysokos¢ produktu: 102 mm

¢ Szerokos¢ produktu: 64 mm

Warunki pracy:

e Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 50 °C

wygenerowano w programie shopGold


https://vipelektrogadzet.pl/laser-krzyzowy-zielony-sk105gdz-makita-p-211231.html

Bateria:

¢ Napiecie baterii: 12 V
o Zrédto zasilania: Bateria

Dane logistyczne:
¢ llos¢ sztuk: 1
Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Unika¢ upuszczania lub silnych uderzen, aby unikng¢ uszkodzenia libelki., Nie uzywa¢ w poblizu
urzadzen elektrycznych pod napieciem., Przechowywa¢ w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

