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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/lenovo-thinkvision-s27i-30-27-fhd-ips-100hz-300nits-hdmi-vga-raven-black-

Opis produktu

Kolor produktu: Szary
Przednia ostona: Szary
Nazwa koloru: Storm Grey
Odtaczana podstawa: Tak
Pobdér mocy: 19,5 W

Tryb wytaczenia: 0,5 W

Pobor mocy (max): 36 W
Pobér mocy w trybie czuwania
Typ zasilacza: Wewnetrzny

Szerokosé ramki (bok): 2,3 mm
Szerokosé ramki (dét): 2,1 cm

Waga (z podstawa): 4,5 kg
Waga (bez podstawy): 3,6 kg

Podstawa dotaczona: Tak
Dtugos¢ kabla HDMI: 1,8 m

Rozdzielczos$é: 1920 x 1080 px

Typ HD: Full HD
Paleta barw: 99%

Ksztatt ekranu: Ptaski

p-183170.html

Lenovo ThinkVision S27i-30 27"FHD IPS
100Hz 300nits HDMI VGA Raven Black

Cena 564,57 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy MONLEVMONO214
Kod producenta 63DFKAT4EU

Kod EAN 196802905169
PKWiU 26.20.17.0

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50/60 Hz

:05W
Napiecie wejsciowe AC: 100 - 240 V

Klasa efektywnosci energetycznej (SDR): E
Szerokos¢ urzadzenia (z podstawa): 612,3 mm

Szerokos¢ ramki (gdéra): 2,3 mm

Szerokos¢ (bez podstawy): 612,3 mm
Wysokos¢ (bez podstawy): 368 mm

Gtebokos¢ (bez podstawy): 43,5 mm
Wysokos¢ urzadzenia (z podstawa): 475 mm
Giebokos¢ urzadzenia (z podstawa): 184,9 mm

Technologia niskiej emisji Swiatta niebieskiego: Tak
Waga wraz z opakowaniem: 6,9 kg

Wysokos¢ opakowania: 452 mm

Giebokos¢ opakowania: 125 mm

Szerokos¢ opakowania: 720 mm

Dtugos¢ kabla zasilajacego: 1,8 m

Skrécona instrukcja obstugi: Tak

Przewody: Prad przemienny, HDMI

Maksymalna czestotliwos¢ odswiezania: 100 Hz

Jasnos¢ wyswietlacza (typowa): 300 cd/m?

Wspoétczynnik kontrastu (typowy): 1300:1

Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,8 cm
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Typ podswietlacza: W-LED

Typ matrycy: IPS

Kolory wyswietlacza: 16.7 miliona koloréw
Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm

Przekatna ekranu: 27"

Kat widzenia (pionowy): 178°

Wspétczynik kontrastu (dynamiczny): 3000000:1
Gtebia koloréw: 8 bit

Ekran dotykowy: Nie

Gestos¢ pikseli: 82 ppi

Rozmiar plamki: 0,311 x 0,311 mm

Natywna proporcja obrazu: 16:9

Kat widzenia w poziomie: 178°

Technologia wyswietlacza: LED

Czas odpowiedzi (typowy): 6 ms

Czas odpowiedzi (szybkos¢): 4 ms

Pokrycie sRGB (typowe): 99%

Ekran matowy: Tak

Standard gamy koloréw: sRGB

Wbudowane gtosniki: Nie

Wbudowana kamera/aparat: Nie

Regulacja pochylenia: Tak

Kensington Lock: Tak

Interfejs do montazu panelu: 100 x 100 mm
Regulacja wysokosci: Nie

Typ gniazda zamka kabla: Kensington

Zakres kata nachylenia: -5 - 22°

Standard VESA: Tak

OSD: Tak

Zarzadzanie okablowaniem: Tak

Wersja HDMI: 1.4

HDMI: Tak

llos¢ portéw HDMI: 2

Wbudowany USB hub: Nie

Liczba portéw VGA (D-Sub): 1

Wyjscie audio: Tak

Ostrzezenia: Przed czyszczeniem odigcz monitor od Zrédta zasilania., Nie wolno demontowaé obudowy monitora, aby
uniknad¢ ryzyka porazenia pradem., Monitor nalezy ustawi¢ na ptaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknaé
przewrécenia i uszkodzenia.

¢ Kod Europejskiego Rejestru Produktéw na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 1417948

Specyfikacja:
Konstrukcja:

¢ Kolor produktu: Szary
¢ Przednia ostona: Szary

¢ Nazwa koloru: Storm Grey
¢ Odtaczana podstawa: Tak

Moc:

Poboér mocy: 19,5 W

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50/60 Hz

Tryb wytaczenia: 0,5 W

Pobér mocy (max): 36 W

Pobor mocy w trybie czuwania: 0,5 W
Napiecie wejsciowe AC: 100 - 240 V

Typ zasilacza: Wewnetrzny

Klasa efektywnosci energetycznej (SDR): E

Waga i rozmiary:

* Szerokos¢ urzadzenia (z podstawa): 612,3 mm
¢ Szerokos¢ ramki (bok): 2,3 mm

¢ Szerokos¢ ramki (dét): 2,1 cm

¢ Szerokos¢ ramki (goéra): 2,3 mm

¢ Szerokosc¢ (bez podstawy): 612,3 mm
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Wysokos¢ (bez podstawy): 368 mm

Giebokos¢ (bez podstawy): 43,5 mm
Wysokos¢ urzadzenia (z podstawa): 475 mm
Giebokos¢ urzadzenia (z podstawa): 184,9 mm
Waga (z podstawa): 4,5 kg

Waga (bez podstawy): 3,6 kg

Wydajnos¢:
* Technologia niskiej emisji Swiatta niebieskiego: Tak
Dane opakowania:

¢ Waga wraz z opakowaniem: 6,9 kg
¢ Wysokos¢ opakowania: 452 mm
* Gltebokos¢ opakowania: 125 mm
¢ Szerokosc¢ opakowania: 720 mm

Zawartosc¢ opakowania:

* Dlugosc kabla zasilajacego: 1,8 m
e Skrdcona instrukcja obstugi: Tak
e Przewody: Prad przemienny, HDMI
* Podstawa dotaczona: Tak

¢ Diugos¢ kabla HDMI: 1,8 m

Wyswietlacz:

*« Maksymalna czestotliwos¢ odswiezania: 100 Hz
¢ Rozdzielczosé¢: 1920 x 1080 px
* Jasnos¢ wyswietlacza (typowa): 300 cd/m?
e Typ HD: Full HD

¢ Paleta barw: 99%

¢ Wspotczynnik kontrastu (typowy): 1300:1
¢ Ksztatt ekranu: Ptaski

e Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,8 cm
* Typ podswietlacza: W-LED

e Typ matrycy: IPS

* Kolory wyswietlacza: 16.7 miliona koloréw
¢ Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
* Przekatna ekranu: 27"

¢ Kat widzenia (pionowy): 178°
¢ Wspotczynik kontrastu (dynamiczny): 3000000:1
* Gtebia koloréw: 8 bit

e Ekran dotykowy: Nie

* Gestosc pikseli: 82 ppi

¢ Rozmiar plamki: 0,311 x 0,311 mm

e Natywna proporcja obrazu: 16:9

¢ Kat widzenia w poziomie: 178°

¢ Technologia wyswietlacza: LED

e Czas odpowiedzi (typowy): 6 ms

¢ Czas odpowiedzi (szybkos<): 4 ms

¢ Pokrycie sRGB (typowe): 99%

e Ekran matowy: Tak

e Standard gamy koloréw: sRGB

Multimedia:

* Wbudowane gtosniki: Nie
¢ Wbudowana kamera/aparat: Nie

Ergonomia:

¢ Regulacja pochylenia: Tak

¢ Kensington Lock: Tak

¢ Interfejs do montazu panelu: 100 x 100 mm
* Regulacja wysokosci: Nie

e Typ gniazda zamka kabla: Kensington

e Zakres kata nachylenia: -5 - 22°
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e Standard VESA: Tak
e OSD: Tak
e Zarzadzanie okablowaniem: Tak

Porty i interfejsy:

Wersja HDMI: 1.4

HDMI: Tak

llos¢ portéw HDMI: 2
Wbudowany USB hub: Nie
Liczba portéw VGA (D-Sub): 1
Wyjscie audio: Tak

Ostrzezenie bezpieczenstwa:
* Ostrzezenia: Przed czyszczeniem odtgcz monitor od Zrédta zasilania., Nie wolno demontowa¢ obudowy monitora, aby
uniknad¢ ryzyka porazenia pradem., Monitor nalezy ustawié na ptaskiej i stabilnej powierzchni, aby unikna¢
przewrécenia i uszkodzenia.

Zréwnowazony rozwoj:

¢ Kod Europejskiego Rejestru Produktéw na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 1417948
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