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Lexmark 502H R kaseta z tonerem 1
szt. Oryginalny Czarny

Cena 762,55 zt
Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢
Numer katalogowy WLONONWCRDEE4
Kod producenta 50F2H00

Kod EAN 734646433211

Opis produktu

llos¢ sztuk: 1

Kraj pochodzenia: Europa, Meksyk, Chiny

Termin przydatnosci do uzycia: 2 lat(a)

Zwrot i recykling kaset: Tak

Model: Oryginalny

Kolor(y) wktadéw drukujacych: Czarny

Kolor produktu: Czarny

Wydajnos¢ stron z czarnym tonerem: 5000 stron(y)
Zakres wilgotnosci wzglednej: 20 - 80%

Zakres temperatur (eksploatacja): 10 - 30 °C

Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 40 °C
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 10 - 90%

Wymiary opakowania (SxGxW): 182 x 450 x 136 mm
Waga wraz z opakowaniem: 900 g

Kolor: Nie

Notka dotyczaca wydajnosci strony: ISO/IEC 19752
Technologia druku: Druk laserowy

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84439990
Piktogram(y) zagrozenia: GHS07: Substancje draznigce, GHS09: Substancje szkodliwe dla sSrodowiska
Ostrzezenia: Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami., Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci., Nie wyrzuca¢ do
zwyktego Smietnika; nalezy podda¢ specjalistycznej utylizacji.

Specyfikacja:
Cechy:
¢ llos¢ sztuk: 1
e Kraj pochodzenia: Europa, Meksyk, Chiny
¢ Termin przydatnosci do uzycia: 2 lat(a)
e Zwrot i recykling kaset: Tak
¢ Model: Oryginalny
¢ Kolor(y) wktadéw drukujacych: Czarny
¢ Kolor produktu: Czarny
¢ Wydajnos¢ stron z czarnym tonerem: 5000 stron(y)

Warunki pracy:

* Zakres wilgotnosci wzglednej: 20 - 80%

e Zakres temperatur (eksploatacja): 10 - 30 °C

e Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 40 °C
* Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 10 - 90%
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Dane opakowania:

e Wymiary opakowania (SxGxW): 182 x 450 x 136 mm
¢ Waga wraz z opakowaniem: 900 g

Pozostate funkcje:
e Kolor: Nie
* Notka dotyczaca wydajnosci strony: ISO/IEC 19752
¢ Technologia druku: Druk laserowy
Dane logistyczne:
¢ Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84439990
Ostrzezenie bezpieczenstwa:
¢ Piktogram(y) zagrozenia: GHS07: Substancje draznigce, GHS09: Substancje szkodliwe dla srodowiska

¢ Ostrzezenia: Unikac¢ kontaktu ze skérg i oczami., Przechowywac¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci., Nie wyrzucac do
zwyktego $Smietnika; nalezy poddad specjalistycznej utylizacji.
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