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Lindy 38167 konwerter plików audio
Czarny

Cena 284,56 zł

Dostępność Dostępny duża ilość

Numer katalogowy WLONONWCREKU7

Kod producenta 38167

Kod EAN 4002888381673

Opis produktu

Impedancja wejściowa: 100 Ω
Wersja HDMI: 1.4
Kodeki audio: Dolby Digital 2/5.1, DTS-HD
Wersja HDCP: 1.4
Zestaw układów: EP91A2E
Kolor produktu: Czarny
Przejście HDMI: Tak
Materiał obudowy: Metal
Certyfikaty zgodności: REACH, RoHS
Formaty nagrywania audio: LPCM
Maksymalna szybkość przesyłania danych: 10200 Mbit/s
HDCP: Tak
Dokładność: 0,1 dB
Przejście CEC: Tak
Obsługiwane stawki próbek: 192 kHz
Impedancja wyjścia: 100 Ω
Obsługiwane podpróbkowanie chrominancji: 4:4:4
Maksymalna rozdzielczość: 4096 x 2160 px
Pobór mocy: 5 W
Nota mocy: 5.5/2.1mm DC
Waga produktu: 118 g
Szerokość produktu: 65 mm
Głębokość produktu: 88 mm
Wysokość produktu: 24 mm
Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
Zakres temperatur (eksploatacja): -15 - 55 °C
Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
Waga wraz z opakowaniem: 250 g
Podręcznik użytkownika: Tak
Ilość: 1
Głębokość opakowania: 144 mm
Rodzaj opakowania: Pudełko
Szerokość opakowania: 202 mm
Przewody: DC na USB typu A
Wysokość opakowania: 55 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
HDMI in: 1
Gniazdko wyjścia DC: Tak
Wejście cyfrowe audio: 1
Wyjście audio (prawe/lewe): 1
Liczba wyjść HDMI: 1
Wyjście cyfrowe audio: 1
Port wyjścia S/PDIF: Tak
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Specyfikacja:
Szczegóły techniczne:

Impedancja wejściowa: 100 Ω
Wersja HDMI: 1.4
Kodeki audio: Dolby Digital 2/5.1, DTS-HD
Wersja HDCP: 1.4
Zestaw układów: EP91A2E
Kolor produktu: Czarny
Przejście HDMI: Tak
Materiał obudowy: Metal
Certyfikaty zgodności: REACH, RoHS
Formaty nagrywania audio: LPCM
Maksymalna szybkość przesyłania danych: 10200 Mbit/s
HDCP: Tak
Dokładność: 0,1 dB
Przejście CEC: Tak
Obsługiwane stawki próbek: 192 kHz
Impedancja wyjścia: 100 Ω
Obsługiwane podpróbkowanie chrominancji: 4:4:4
Maksymalna rozdzielczość: 4096 x 2160 px

Moc:

Pobór mocy: 5 W
Nota mocy: 5.5/2.1mm DC

Waga i rozmiary:

Waga produktu: 118 g
Szerokość produktu: 65 mm
Głębokość produktu: 88 mm
Wysokość produktu: 24 mm

Warunki pracy:

Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
Zakres temperatur (eksploatacja): -15 - 55 °C
Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

Dane opakowania:

Waga wraz z opakowaniem: 250 g
Podręcznik użytkownika: Tak
Ilość: 1
Głębokość opakowania: 144 mm
Rodzaj opakowania: Pudełko
Szerokość opakowania: 202 mm
Przewody: DC na USB typu A
Wysokość opakowania: 55 mm

Dane logistyczne:

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990

Wejścia:

HDMI in: 1
Gniazdko wyjścia DC: Tak

Wyjścia:

Wejście cyfrowe audio: 1
Wyjście audio (prawe/lewe): 1
Liczba wyjść HDMI: 1
Wyjście cyfrowe audio: 1
Port wyjścia S/PDIF: Tak
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