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Lindy 38389 przedłużacz KVM
Odbiornik

Cena 1 023,78 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCREL78

Kod producenta 38389

Kod EAN 4002888383899

Opis produktu

Wymiary produktu (SxGxW): 157 x 20 x 88 mm
Waga produktu: 389 g
Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 px
Kolor produktu: Czarny
Sposób łączności: Przewodowy
Maksymalna rodzielczość cyfrowa: 3840 x 2160 px
Model: Odbiornik
Diody LED: Link, Zasilanie, Wideo
Materiały: Metal, Plastik
Głębia kolorów: 8 bit
Obsługiwane typy kabli: Cat6
Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
Maksymalny dystans transferu: 150 m
Napięcie wyjściowe adaptera AC: 24 V
Prąd wyjściowy adaptera AC: 1 A
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej: 20 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
Dopuszczalna wilgotność względna: 20 - 90%
Waga wraz z opakowaniem: 579 g
Głębokość opakowania: 70 mm
Szerokość opakowania: 220 mm
Wysokość opakowania: 130 mm
Podręcznik użytkownika: Tak
Liczba portów USB 2.0: 2
Port RS-232: 1
Wersja HDMI: 2.0
Typ portu USB: USB Typu-A
HDCP: Tak
Wersja HDCP: 2.2
Certyfikaty zgodności: CE, UKCA, REACH, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
Rozszerzone dane identyfikacyjne wyświetlacza (EDID): Tak
Ilość sztuk: 1
Nadajnik typu wideo port: HDMI
Typ portu nadajnika lokalnej klawiatury/myszki: USB
Liczba portów RJ-45 (nadajnik): 1
Odbiornik lokalna wideo port: HDMI
Klawiatura odbiornika lokalnego / rodzaj portu na mysz: USB
Liczba portów RJ-45 (odbiornik): 1
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak

Specyfikacja:
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Szczegóły techniczne:

Wymiary produktu (SxGxW): 157 x 20 x 88 mm
Waga produktu: 389 g
Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 px

Cechy:

Kolor produktu: Czarny
Sposób łączności: Przewodowy
Maksymalna rodzielczość cyfrowa: 3840 x 2160 px
Model: Odbiornik
Diody LED: Link, Zasilanie, Wideo
Materiały: Metal, Plastik
Głębia kolorów: 8 bit
Obsługiwane typy kabli: Cat6
Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
Maksymalny dystans transferu: 150 m

Moc:

Napięcie wyjściowe adaptera AC: 24 V
Prąd wyjściowy adaptera AC: 1 A

Warunki pracy:

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej: 20 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
Dopuszczalna wilgotność względna: 20 - 90%

Dane opakowania:

Waga wraz z opakowaniem: 579 g
Głębokość opakowania: 70 mm
Szerokość opakowania: 220 mm
Wysokość opakowania: 130 mm

Zawartość opakowania:

Podręcznik użytkownika: Tak

Porty i interfejsy:

Liczba portów USB 2.0: 2
Port RS-232: 1
Wersja HDMI: 2.0
Typ portu USB: USB Typu-A

Pozostałe funkcje:

HDCP: Tak
Wersja HDCP: 2.2
Certyfikaty zgodności: CE, UKCA, REACH, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
Rozszerzone dane identyfikacyjne wyświetlacza (EDID): Tak

Dane logistyczne:

Ilość sztuk: 1

Nadajnik:

Nadajnik typu wideo port: HDMI
Typ portu nadajnika lokalnej klawiatury/myszki: USB
Liczba portów RJ-45 (nadajnik): 1

Odbiornik:

Odbiornik lokalna wideo port: HDMI
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Klawiatura odbiornika lokalnego / rodzaj portu na mysz: USB
Liczba portów RJ-45 (odbiornik): 1

Zrównoważony rozwój:

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
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