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Czarny

Cena
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

produktu

Tworzywo kabla: Miedz

Rozmiar przewodu AWG: 28

Wersja DisplayPort: 1.2

Materiat ptaszcza: Polichlorek winylu (PVC)
Obstugiwane tryby wideo: 2160p

Materiat pokrycia stykow: Ztoto

Kolor produktu: Czarny

Ztacze 2: Meska

Dtugos¢ kabla: 10 m

Izolacja kabla: Aluminiowa folia mylarowa
Ztaczka 1: DisplayPort

Maksymalna rozdzielczos¢: 3840 x 2160 px
Ztacze 1: Meska

Szybkos¢ przesytania danych: 21,6 Gbit/s
Ztaczka 2: DisplayPort

Srednica przewodu: 7 mm

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -10 - 45 °C
Rodzaj opakowania: Torebka foliowa

llos¢ sztuk: 1

Certyfikaty zgodnosci: RoHS

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733080

Specyfikacja:

Cechy:

Tworzywo kabla: MiedzZ

Rozmiar przewodu AWG: 28

Wersja DisplayPort: 1.2

Materiat ptaszcza: Polichlorek winylu (PVC)
Obstugiwane tryby wideo: 2160p
Materiat pokrycia stykéw: Zitoto

Kolor produktu: Czarny

Ztacze 2: Meska

Dtugosé kabla: 10 m

Izolacja kabla: Aluminiowa folia mylarowa
Ztaczka 1: DisplayPort

Maksymalna rozdzielczos¢: 3840 x 2160 px
Ztacze 1: Meska

Szybkos¢ przesytania danych: 21,6 Gbit/s
Ztaczka 2: DisplayPort

Lindy 41078 kabel DisplayPort 10 m

372,36 zt
Dostepny
WLONONWCRAKBZ
1906762
4002888410786
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Waga i rozmiary:
¢ Srednica przewodu: 7 mm
Warunki pracy:

e Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C
e Zakres temperatur (przechowywanie): -10 - 45 °C

Dane opakowania:
* Rodzaj opakowania: Torebka foliowa
Zawartos¢ opakowania:
¢ llos¢ sztuk: 1
Certyfikaty:
¢ Certyfikaty zgodnosci: RoHS
Dane logistyczne:

¢ Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733080
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