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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/lodowka-samochodowa-camry-cr-8065-24-1-p-152748.html

Opis produktu

Pojemnos¢: 24 |
Uchwyty do przenoszenia: Tak

Pokrywa na zawiasach: Tak
Kolor produktu: Szary
Zdejmowalna pokrywa: Tak

Moc: 65 W
Napiecie wejsciowe DC: 50 V

Szerokos¢ produktu: 400 mm
Wewnetrzna szerokos¢: 32 cm
Glebokos¢ wewnetrzna: 22 cm
Wysokos¢ produktu: 440 mm
Gtebokos¢ produktu: 310 mm
Wewnetrzna wysokos¢: 34 cm

Lodéwka samochodowa CAMRY CR
8065 24 L

Cena 181,79 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy AGDCMRLOT0002
Kod producenta CR8065

Kod EAN 5908256831551
PKWiU 28.25.13.0

Schowek na przewdd sieciowy: Tak

Klasa wydajnosci energetycznej: F
Zrédto zasilania: Prad elektryczny

Napiecie wejsciowe AC: 220 - 240 V
Rodzaj zasilania: Prad przemienny, DC

Piktogram(y) zagrozenia: GHS04: Gazy pod ciSnieniem
Ostrzezenia: Przechowywac lodéwke turystyczng z dala od Zrédet ciepta i substancji fatwopalnych., Nie pozostawiaj

urzadzenia w $rodku zamknietego pojazdu przez dtuzszy czas w wysokich temperaturach., Opréznij i oczys¢ lodéwke
przed dtuzszym przechowywaniem.
* Kod Europejskiego Rejestru Produktéw na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 998199

Specyfikacja:
Cechy:
* Pojemnosc¢: 24 |
Konstrukcja:
Uchwyty do przenoszenia: Tak
Pokrywa na zawiasach: Tak

Kolor produktu: Szary
Zdejmowalna pokrywa: Tak

Moc:

Schowek na przewdd sieciowy: Tak

* Klasa wydajnosci energetycznej: F
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 Zrédto zasilania: Prad elektryczny
e Moc: 65 W

* Napiecie wejsciowe DC: 50 V

* Napiecie wejsciowe AC: 220 - 240 V

¢ Rodzaj zasilania: Prad przemienny, DC

Waga i rozmiary:

Szerokos¢ produktu: 400 mm
Wewnetrzna szerokos¢: 32 cm
Gtebokosé wewnetrzna: 22 cm
Wysokos¢ produktu: 440 mm
Gtebokosé produktu: 310 mm
Wewnetrzna wysokosé: 34 cm

Ostrzezenie bezpieczenstwa:
¢ Piktogram(y) zagrozenia: GHS04: Gazy pod cisnieniem
* Ostrzezenia: Przechowywad lodéwke turystyczng z dala od Zrddet ciepta i substancji tatwopalnych., Nie pozostawiaj
urzadzenia w $rodku zamknietego pojazdu przez dtuzszy czas w wysokich temperaturach., Opréznij i oczys¢ lodéwke
przed dtuzszym przechowywaniem.

Zréwnowazony rozwoj:

¢ Kod Europejskiego Rejestru Produktéw na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 998199
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