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Logitech Rally Camera Czarny 3840 x
2160 px 60 fps

Cena 3 709,99 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCRAN56

Kod producenta 960-001227

Kod EAN 5099206079533

Opis produktu

Kolor produktu: Czarny
Zakres kąta nachylenia: -90 - 50°
Diody LED: Wyciszanie/wyciszanie wideo
Typ mocowania: Stojak
Zakres przesuwania: 0 - 90°
Liczba obsługiwanych baterii: 2
Rodzaj baterii: Litowa
Rodzaj zasilania: Prąd przemienny
Typ baterii pilota: CR2032
Pojemność baterii: 220 mAh
Szerokość produktu: 152 mm
Wysokość produktu: 182,5 mm
Głębokość produktu: 152 mm
Wymiary wspornika montażowego (SxGxW): 110 x 170 x 88 mm
Wymiary rozdzielacza mocy (SxGxW): 81 x 60,5 x 21,4 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac: macOS
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne: ChromeOS
Typ gniazda zamka kabla: Kensington
Kensington Lock: Tak
Wsparcie dla montażu na tripodzie: Tak
Pilot zdalnego sterowania: RF Wireless
Funkcja pilota: Tak
Głębokość opakowania: 289 mm
Szerokość opakowania: 265 mm
Waga wraz z opakowaniem: 3,42 kg
Wysokość opakowania: 178 mm
Zasilacz sieciowy: Tak
Skrócona instrukcja obsługi: Tak
Przewody: USB
Długość kabla USB: 2,2 m
Zasilacz dołączony: Tak
W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
Dołączone baterie zdalnego sterowania: Tak
Długość kabla zasilającego: 3 m
Uchwyty mocowania dołączone: Tak
Pojemność baterii: 0,675 Wh
Regulator ostrości: Automatyczna
PTZ: Tak
Liczba presetów kamer: 3
Pionowy punkt widzenia: 52,2°
Śledzenie twarzy: Nie
Cyfrowy zoom: 15x
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Wide Dynamic Range (WDR): Tak
Możliwość przybliżenia: Tak
Poziomy punt widzenia: 82,1°
Kąt pola widzenia (FOV): 90°
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej): 280 mm
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej): 4 kg
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej): 301 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85258900
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej): 196 mm
Maksymalna rozdzielczość filmu: 3840 x 2160 px
Obsługiwane tryby wideo: 1440p, 2160p, 1080p, 720p, 960p
Maksymalna liczba klatek na sekundę: 60 fps
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania: 1280x720@60fps, 640x480@30fps, 1920x1080@60fps,
2560x1440@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps, 1280x720@30fps, 1600x900@30fps
Ostrzeżenia: Nie wolno wrzucać do ogólnego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji., Przechowywać z dala
od dzieci., Unikać kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością.

Specyfikacja:
Konstrukcja:

Kolor produktu: Czarny
Zakres kąta nachylenia: -90 - 50°
Diody LED: Wyciszanie/wyciszanie wideo
Typ mocowania: Stojak
Zakres przesuwania: 0 - 90°

Moc:

Liczba obsługiwanych baterii: 2
Rodzaj baterii: Litowa
Rodzaj zasilania: Prąd przemienny
Typ baterii pilota: CR2032
Pojemność baterii: 220 mAh

Waga i rozmiary:

Szerokość produktu: 152 mm
Wysokość produktu: 182,5 mm
Głębokość produktu: 152 mm
Wymiary wspornika montażowego (SxGxW): 110 x 170 x 88 mm
Wymiary rozdzielacza mocy (SxGxW): 81 x 60,5 x 21,4 mm

Wymagania systemowe:

Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac: macOS
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne: ChromeOS

Wydajność:

Typ gniazda zamka kabla: Kensington
Kensington Lock: Tak
Wsparcie dla montażu na tripodzie: Tak
Pilot zdalnego sterowania: RF Wireless
Funkcja pilota: Tak

Dane opakowania:

Głębokość opakowania: 289 mm
Szerokość opakowania: 265 mm
Waga wraz z opakowaniem: 3,42 kg
Wysokość opakowania: 178 mm

Zawartość opakowania:

Zasilacz sieciowy: Tak
Skrócona instrukcja obsługi: Tak
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Przewody: USB
Długość kabla USB: 2,2 m
Zasilacz dołączony: Tak
W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
Dołączone baterie zdalnego sterowania: Tak
Długość kabla zasilającego: 3 m
Uchwyty mocowania dołączone: Tak

Bateria:

Pojemność baterii: 0,675 Wh

Kamera:

Regulator ostrości: Automatyczna
PTZ: Tak
Liczba presetów kamer: 3
Pionowy punkt widzenia: 52,2°
Śledzenie twarzy: Nie
Cyfrowy zoom: 15x
Wide Dynamic Range (WDR): Tak
Możliwość przybliżenia: Tak
Poziomy punt widzenia: 82,1°
Kąt pola widzenia (FOV): 90°

Dane logistyczne:

Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej): 280 mm
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej): 4 kg
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej): 301 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85258900
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej): 196 mm

Video:

Maksymalna rozdzielczość filmu: 3840 x 2160 px
Obsługiwane tryby wideo: 1440p, 2160p, 1080p, 720p, 960p
Maksymalna liczba klatek na sekundę: 60 fps
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania: 1280x720@60fps, 640x480@30fps, 1920x1080@60fps,
2560x1440@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps, 1280x720@30fps, 1600x900@30fps

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Nie wolno wrzucać do ogólnego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji., Przechowywać z dala
od dzieci., Unikać kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością.
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