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Makita HR4013C mtot udarowo-
obrotowy 1100 W 500 RPM SDS Max

Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

produktu

Kolor produktu: Niebieski, Czarny
Regulowana predkosé: Tak

Rodzaj zacisku: SDS Max

Diugos¢ przewodu: 4 m

Napiecie wejsciowe AC: 110-240 V
Moc pobierana: 1100 W

Zrédto zasilania: Prad przemienny
Szerokos$¢ produktu: 112 mm
Wysokos¢ produktu: 263 mm
Gtebokos¢ produktu: 479 mm

Waga produktu: 6,8 kg

Wskaznik nacisku: 2900 bpm
Predkos¢ znamionowa: 500 RPM
Energia uderzenia: 8,3 |

Srednica wiertta w betonie (max): 4 cm
Poziom cisnienia akustycznego: 92 dB
Gtebokosciomierz dotaczony: Tak
Dodatkowa rekojesé: Tak

Walizka: Tak

Specyfikacja:

Cechy:

Moc:

Kolor produktu: Niebieski, Czarny
Regulowana predkos¢: Tak
Rodzaj zacisku: SDS Max

Dtugosé przewodu: 4 m

Napiecie wejsciowe AC: 110-240 V
Moc pobierana: 1100 W

Zrodto zasilania: Prad przemienny

i rozmiary:

Szerokos¢ produktu: 112 mm
Wysokos¢ produktu: 263 mm
Gtebokosé produktu: 479 mm
Waga produktu: 6,8 kg

2 474,50 zt
Dostepny
WLONONWCRAIU
HR4013C

0088381651332
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Wydajnos¢:

¢ Wskaznik nacisku: 2900 bpm

* Predkos¢ znamionowa: 500 RPM

¢ Energia uderzenia: 8,3

» Srednica wiertta w betonie (max): 4 cm
* Poziom cis$nienia akustycznego: 92 dB

Zawartos¢ opakowania:
* Gtebokosciomierz dotaczony: Tak

* Dodatkowa rekojes¢: Tak
¢ Walizka: Tak
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