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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/makita-hr4501c-mlot-udarowo-obrotowy-sds-max-280-rpm-1350-w-

Opis produktu

Rodzaj zacisku: SDS Max

Moc pobierana: 1350 W
Dlugosé przewodu: 4 m
Wysokos¢ produktu: 288 mm
Gtebokos¢ produktu: 458 mm
Szerokos¢ produktu: 136 mm
Energia uderzenia: 10,1 )

Poziom mocy dzwieku: 105 dB

Wskaznik nacisku: 2750 bpm

Specyfikacja:
Cechy:

¢ Rodzaj zacisku: SDS Max
Moc:

¢ Moc pobierana: 1350 W
¢ Dtugos¢ przewodu: 4 m

p-185710.html

Makita HR4501C mtot udarowo-
obrotowy SDS Max 280 RPM 1350 W

Cena 3 276,70 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCRAIG68
Kod producenta HR4501C

Kod EAN 0088381084970

Zrédto zasilania: Prad przemienny

Waga wraz z opakowaniem: 8,2 kg
Predkos¢ znamionowa: 280 RPM
Srednica wiertta w betonie (max): 4,5 cm

Poziom cisnienia akustycznego: 94 dB

o Zrédto zasilania: Prad przemienny

Waga i rozmiary:
Wysokos¢ produktu: 288 mm

Gtebokosé produktu: 458 mm
Szerokos¢ produktu: 136 mm

Wydajnos¢:

¢ Energia uderzenia: 10,1

Waga wraz z opakowaniem: 8,2 kg

Predkos¢ znamionowa: 280 RPM

Srednica wiertta w betonie (max): 4,5 cm

¢ Poziom mocy dZwieku: 105 dB

Wskaznik nacisku: 2750 bpm
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* Poziom cis$nienia akustycznego: 94 dB
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