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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/makita-l1so816f-pila-ukosna-5000-rpm-1200-w-p-186421.html

1200 W

Cena
Dostepnos¢

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu

Odsysanie pytu: Tak

Szyny slizgowe: Tak

Moc pobierana: 1200 W

Diugosé kabla: 2 m

Zrédto zasilania: Prad przemienny
Szerokos$¢ produktu: 476 mm

Waga produktu: 13,9 kg

Gtebokos¢ produktu: 705 mm

Wysokos¢ produktu: 521 mm

Poziom mocy dzZzwieku: 102 dB

Predkos¢ biegu jatowego (max): 5000 RPM
Szerokos¢ ciecia (90°): 30,5 cm

Poziom wibracji: 2,5 m/s?

Btad poziomu wibracji: 1,5 m/s?

Poziom cisnienia akustycznego: 91 dB
Predkos¢ biegu jatowego (min): 5000 RPM
Gtebokos¢ ciecia przy (902): 6,5 cm
Srednica tarczy: 21,6 cm

Zawiera ostrze do pity: Tak

Specyfikacja:
Cechy:

e Odsysanie pytu: Tak
¢ Szyny slizgowe: Tak

Moc:

¢ Moc pobierana: 1200 W

¢ Diugosc kabla: 2 m

 Zrédto zasilania: Prad przemienny
Waga i rozmiary:

¢ Szerokos¢ produktu: 476 mm

e Waga produktu: 13,9 kg

* Glebokos¢ produktu: 705 mm

¢ Wysokos¢ produktu: 521 mm

Wydajnos¢:

Makita LSO816F pita ukosna 5000 RPM

1 138,06 zt
Dostepny duza ilos¢
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Poziom mocy dzwieku: 102 dB

Predkos¢ biegu jatowego (max): 5000 RPM
Szerokos¢ ciecia (90°): 30,5 cm

Poziom wibracji: 2,5 m/s?

Btad poziomu wibracji: 1,5 m/s?

Poziom cisnienia akustycznego: 91 dB
Predkos¢ biegu jatowego (min): 5000 RPM
Gtebokos¢ ciecia przy (902): 6,5 cm

Zawartos¢ opakowania:

« Srednica tarczy: 21,6 cm
e Zawiera ostrze do pity: Tak
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