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Makita UC3551A piła łańcuchowa 2000
W 7500 RPM Czarny, Turkusowy

Cena 799,20 zł

Dostępność Dostępny duża ilość

Numer katalogowy WLONONWCRFON8

Kod producenta UC3551A

Kod EAN 0088381660792

Opis produktu

Kolor produktu: Czarny, Turkusowy
Hamulec kick-back: Tak
Beznarzędziowe napinanie łańcucha: Tak
Prędkość łańcucha: 14,5 m/s
Długość prowadnicy łańcucha: 35 cm
Ochrona przed przeciążeniem: Tak
Skok łańcucha (podziałka): 76,2 / 8 mm (3 / 8")
Ergonomiczny uchwyt: Tak
Pojemność zbiornika oleju: 0,2 l
Długość łopatek: 32 cm
Szerokość zęba prowadzącego: 1,3 mm
Automatyczne naoliwianie: Tak
Prędkość biegu jałowego: 7500 RPM
Źródło zasilania: Prąd przemienny
Moc: 2000 W
Wysokość produktu: 220 mm
Długość produktu: 505 mm
Szerokość produktu: 201 mm
Waga produktu: 5,5 kg
Tłumienie drgań: 3,9 m/s²
Niepewność pomiaru K: 1,5 m/s²
Poziom hałasu: 101,8 dB
Odchylenie standardowe: 2,5 dB
Poziom mocy dźwięku: 101,8 dB
Poziom ciśnienia akustycznego: 90,8 dB

Specyfikacja:
Cechy:
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Automatyczne naoliwianie: Tak
Prędkość biegu jałowego: 7500 RPM

Moc:

Źródło zasilania: Prąd przemienny
Moc: 2000 W

Waga i rozmiary:

Wysokość produktu: 220 mm
Długość produktu: 505 mm
Szerokość produktu: 201 mm
Waga produktu: 5,5 kg

Emisja dźwięku:

Tłumienie drgań: 3,9 m/s²
Niepewność pomiaru K: 1,5 m/s²
Poziom hałasu: 101,8 dB
Odchylenie standardowe: 2,5 dB
Poziom mocy dźwięku: 101,8 dB
Poziom ciśnienia akustycznego: 90,8 dB
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