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Makita UC4041A pita tahcuchowa 1800
W 7820 RPM Czarny, Turkusowy

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

produktu

Dtugos¢ kabla: 0,3 m

Beznarzedziowe napinanie tancucha: Tak
Kolor produktu: Turkusowy, Czarny
Ochrona przed przeciazeniem: Tak
Dtugosé prowadnicy tancucha: 40 cm
Skok tancucha (podziatka): 76,2 /8 mm (3/8")
Predkos¢ biegu jatowego: 7820 RPM
Pojemnos¢ zbiornika oleju: 0,2 |
Hamulec kick-back: Tak

Predkos¢ tancucha: 14,5 m/s

Szerokosc¢ zeba prowadzacego: 1,27 mm
Automatyczne naoliwianie: Tak

Dtugos¢ topatek: 36 cm

Zrédto zasilania: Prad przemienny

Moc: 1800 W

Szerokos¢ produktu: 245 mm

Dtugosé produktu: 455 mm

Waga produktu: 4,7 kg

Wysokos¢ produktu: 200 mm
Niepewnos¢ pomiaru K: 1,5 m/s?

Poziom hatasu: 101,3 dB

Poziom cisnienia akustycznego: 90,3 dB
Odchylenie standardowe: 2,5 dB
Ttumienie drgan: 4,7 m/s?

Poziom mocy dZwieku: 101,3 dB

Specyfikacja:
Cechy:
¢ Dlugosc kabla: 0,3 m
* Beznarzedziowe napinanie tancucha: Tak
e Kolor produktu: Turkusowy, Czarny
¢ Ochrona przed przeciazeniem: Tak
* Dlugosé prowadnicy tancucha: 40 cm
* Skok tancucha (podziatka): 76,2 /8 mm (3 / 8")
* Predkos¢ biegu jalowego: 7820 RPM
¢ Pojemnos¢ zbiornika oleju: 0,2 |
¢ Hamulec kick-back: Tak
¢ Predkos¢ tancucha: 14,5 m/s
* Szerokos¢ zeba prowadzacego: 1,27 mm

592,53 zt
Dostepny duza ilos¢
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¢ Automatyczne naoliwianie: Tak
Dlugos¢ topatek: 36 cm

Moc:

e Zrédto zasilania: Prad przemienny
e Moc: 1800 W

Waga i rozmiary:

¢ Szerokos¢ produktu: 245 mm
¢ Diugos¢ produktu: 455 mm
e Waga produktu: 4,7 kg

¢ Wysokos¢ produktu: 200 mm

Emisja dzwieku:

¢ Niepewnos¢ pomiaru K: 1,5 m/s?

¢ Poziom hatasu: 101,3 dB

* Poziom cisnienia akustycznego: 90,3 dB
¢ Odchylenie standardowe: 2,5 dB

¢ Tlumienie drgan: 4,7 m/s?

¢ Poziom mocy dZzwieku: 101,3 dB
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