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Mikrofon Owl Labs

Cena 1 233,08 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy PEROWLMIK0001

Kod producenta EXM100-1000

Kod EAN 850022203060

PKWiU 26.40.41.0

Opis produktu

Źródło zasilania: Micro HDMI
Głębokość produktu: 87 mm
Waga mikrofonu: 170 g
Wysokość produktu: 28,5 mm
Szerokość produktu: 87 mm
Średnica: 8,7 cm
Długość kabla: 2,5 m
Typ mocowania: Stół
Kolor produktu: Szary
Typ kontroli: Przyciski
Rodzaj opakowania: Pudełko
Głębokość opakowania: 134 mm
Wysokość opakowania: 128 mm
Waga wraz z opakowaniem: 480 g
Dołączona taśma klejąca: Tak
Przewody: Micro-HDMI
Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
Dołączony zestaw mocujący: Tak
Sposób łączności: Przewodowy
Interfejs urządzenia: Micro HDMI
Wyciszenie mikrofonu: Tak
Model: Mikrofon konferencyjny
Typ kierunku mikrofonu: Kardioid
Czułość mikrofonu: 72 dB
Ostrzeżenia: Trzymać z dala od dzieci., Nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzeń., Przechowywać w suchym
miejscu, z dala od wilgoci.

Specyfikacja:
Moc:

Źródło zasilania: Micro HDMI

Waga i rozmiary:

Głębokość produktu: 87 mm
Waga mikrofonu: 170 g
Wysokość produktu: 28,5 mm
Szerokość produktu: 87 mm
Średnica: 8,7 cm

Wydajność:
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Długość kabla: 2,5 m
Typ mocowania: Stół
Kolor produktu: Szary
Typ kontroli: Przyciski

Dane opakowania:

Rodzaj opakowania: Pudełko
Głębokość opakowania: 134 mm
Wysokość opakowania: 128 mm
Waga wraz z opakowaniem: 480 g

Zawartość opakowania:

Dołączona taśma klejąca: Tak
Przewody: Micro-HDMI
Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
Dołączony zestaw mocujący: Tak

Porty i interfejsy:

Sposób łączności: Przewodowy
Interfejs urządzenia: Micro HDMI

Mikrofon:

Wyciszenie mikrofonu: Tak
Model: Mikrofon konferencyjny
Typ kierunku mikrofonu: Kardioid
Czułość mikrofonu: 72 dB

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Trzymać z dala od dzieci., Nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzeń., Przechowywać w suchym
miejscu, z dala od wilgoci.
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