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Mikrofon studyjny GENESIS Radium
300 XLR Czarny

Cena 170,96 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCRCGBD

Kod producenta NGM-1695

Kod EAN 5901969426656

PKWiU 26.40.41.0

Opis produktu

Źródło zasilania: XLR
Waga mikrofonu: 341 g
Długość kabla: 2,5 m
Kolor produktu: Czarny
Materiał obudowy: Metal
Rodzaj opakowania: Pudełko
Szerokość opakowania: 208 mm
Waga wraz z opakowaniem: 1,52 kg
Wysokość opakowania: 90 mm
Głębokość opakowania: 440 mm
Przednia szybka w zestawie: Tak
Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
Przewody: XLR- mini jack 3.5 mm
Sposób łączności: Przewodowy
Wyjście na słuchawki: Tak
Wyjście XLR: 1
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej): 8 szt.
Produktów na palecie: 128 szt.
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej): 385 mm
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej): 435 mm
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej): 455 mm
Współczynnik sygnału do szumu mikrofonu: 70 dB
Model: Mikrofon studyjny
Czułość mikrofonu: -38 dB
Częstotliwość mikrofonu: 30 - 16000 Hz
Typ kierunku mikrofonu: Jednokierunkowy/Kardioid
Impedancja mikrofonu: 1500 Ω
Typ cewki: Pojemnościowa

Specyfikacja:
Moc:

Źródło zasilania: XLR

Waga i rozmiary:

Waga mikrofonu: 341 g

Wydajność:
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Długość kabla: 2,5 m
Kolor produktu: Czarny
Materiał obudowy: Metal

Dane opakowania:

Rodzaj opakowania: Pudełko
Szerokość opakowania: 208 mm
Waga wraz z opakowaniem: 1,52 kg
Wysokość opakowania: 90 mm
Głębokość opakowania: 440 mm

Zawartość opakowania:

Przednia szybka w zestawie: Tak
Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
Przewody: XLR- mini jack 3.5 mm

Porty i interfejsy:

Sposób łączności: Przewodowy
Wyjście na słuchawki: Tak
Wyjście XLR: 1

Dane logistyczne:

Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej): 8 szt.
Produktów na palecie: 128 szt.
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej): 385 mm
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej): 435 mm
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej): 455 mm

Mikrofon:

Współczynnik sygnału do szumu mikrofonu: 70 dB
Model: Mikrofon studyjny
Czułość mikrofonu: -38 dB
Częstotliwość mikrofonu: 30 - 16000 Hz
Typ kierunku mikrofonu: Jednokierunkowy/Kardioid
Impedancja mikrofonu: 1500 Ω
Typ cewki: Pojemnościowa
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