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Opis produktu

Mozliwos¢ sztaplowania: Nie
Kolor produktu: Biaty
Napiecie wejsciowe DC: 30 V
Pobdér mocy (max): 11 W
Szerokos¢ produktu: 114 mm
Gtebokos¢ produktu: 137 mm
Wysokos¢ produktu: 29 mm

Procesor wbudowany: Tak

Wielkos¢ pamieci flash: 16 MB
Zasilacz sieciowy: Tak
Przewody: USB

Port konsoli: RJ-45
Ztacze zasilania: DC-in jack
llo$¢ slotéw Modutu SFP: 5

Obstuga PoE: Tak

Specyfikacja:
Konstrukcja:

* Mozliwos¢ sztaplowania: Nie
¢ Kolor produktu: Biaty

Moc:

* Napiecie wejsciowe DC: 30 V
¢ Pobér mocy (max): 11 W

Waga i rozmiary:
¢ Szerokos¢ produktu: 114 mm

¢ Gtebokos¢ produktu: 137 mm
¢ Wysokos¢ produktu: 29 mm

bialy-p-175061.html

Mikrotik CRS106-1C-5S tgcza sieciowe
Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Obstuga PoE Biaty

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 70 °C
Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej: 128 MB

Taktowanie procesora: 400 MHz

Podstawowe przetaczanie RJ-45 Liczba portéw Ethernet: 5
Podstawowe przetaczania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990

240,87 zt
Dostepny
WLONONWCREKRI
3783410
5711783895039
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Warunki pracy:
e Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 70 °C
Wydajnos¢:
* Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej: 128 MB
¢ Procesor wbudowany: Tak
¢ Taktowanie procesora: 400 MHz
* Wielkos¢ pamieci flash: 16 MB
Dane opakowania:
e Zasilacz sieciowy: Tak
Zawartos¢ opakowania:

¢ Przewody: USB

Porty i interfejsy:

Podstawowe przetaczanie RJ-45 Liczba portéw Ethernet: 5
Podstawowe przetaczania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Ztacze zasilania: DC-in jack

¢ Port konsoli: RJ-45
¢ llos¢ slotéw Modutu SFP: 5

Dane logistyczne:

¢ Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990

Zasilanie przez sie¢ Ethernet (PoE):

¢ Obstuga PoE: Tak
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