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Mikrotik RB911G-5HPND część
zamienna do urządzeń sieciowych Płyta
główna

Cena 208,87 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCRFITW

Kod producenta 1024698

Kod EAN 4058829471620

Opis produktu

Kompatybilność urządzenia: Router
Monitoring napięcia: Tak
Typ produktu: Płyta główna
Poziom licencji: 3
Monitoring temperatury: Tak
Przycisk reset: Tak
Pobór mocy (max): 11 W
Napięcie wejściowe DC: 8 - 30 V
Złącze zasilania: DC-in-jack
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia: 8 - 30 V
Szerokość produktu: 105 mm
Głębokość produktu: 105 mm
Model procesora: AR9342
Nośniki: Flash
Liczba rdzeni procesora: 1
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a
Pojemność pamięci wewnętrznej: 32 MB
Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)
Pojemność do przechowywania: 128 MB
Taktowanie procesora: 600 MHz
Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 1
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 1
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Specyfikacja:
Cechy:

Kompatybilność urządzenia: Router
Monitoring napięcia: Tak
Typ produktu: Płyta główna
Poziom licencji: 3
Monitoring temperatury: Tak
Przycisk reset: Tak

Moc:

Pobór mocy (max): 11 W
Napięcie wejściowe DC: 8 - 30 V
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Złącze zasilania: DC-in-jack
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia: 8 - 30 V

Waga i rozmiary:

Szerokość produktu: 105 mm
Głębokość produktu: 105 mm

Wydajność:

Model procesora: AR9342
Nośniki: Flash
Liczba rdzeni procesora: 1
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a
Pojemność pamięci wewnętrznej: 32 MB
Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)
Pojemność do przechowywania: 128 MB
Taktowanie procesora: 600 MHz

Porty i interfejsy:

Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 1
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 1
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
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