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Mikrotik RDS2216-2XG-4S+4XS-2XQ
serwer 2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM

Cena 7 634,23 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCRIZU2

Kod producenta RDS2216-2XG-4S+4XS-2XQ

Kod EAN 4752224009340

Opis produktu

Certyfikaty zgodności: CE, EAC, RoHS
Taktowanie procesora: 2 GHz
Model procesora: AL73400
Wydajne rdzenie: 16
Korekcja ECC: Tak
Pamięć RAM: 32 GB
Typ pamięci RAM: DDR4-SDRAM
Napięcie wejściowe zasilacza: 100 - 240 V
Pobór mocy: 105 W
Głębokość produktu: 443 mm
Wysokość produktu: 29 mm
Szerokość produktu: 476 mm
Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 50 °C
Przewodowa sieć LAN: Tak
Zainstalowany system operacyjny: RouterOS
Wspierane interfejsy dysków twardych: U.2
Rozmiar SSD: M.2
Liczba portów USB 2.0: 1
Ilość portów SFP/SFP+: 10
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 3
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
Wielkość pamięci flash: 32 MB
MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 200000 h

Specyfikacja:
Szczegóły techniczne:

Certyfikaty zgodności: CE, EAC, RoHS

Procesor:

Taktowanie procesora: 2 GHz
Model procesora: AL73400
Wydajne rdzenie: 16

Pamięć:

Korekcja ECC: Tak
Pamięć RAM: 32 GB
Typ pamięci RAM: DDR4-SDRAM
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Moc:

Napięcie wejściowe zasilacza: 100 - 240 V
Pobór mocy: 105 W

Waga i rozmiary:

Głębokość produktu: 443 mm
Wysokość produktu: 29 mm
Szerokość produktu: 476 mm

Warunki pracy:

Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 50 °C

Sieć:

Przewodowa sieć LAN: Tak

Oprogramowanie:

Zainstalowany system operacyjny: RouterOS

Nośnik danych:

Wspierane interfejsy dysków twardych: U.2
Rozmiar SSD: M.2

Porty i interfejsy:

Liczba portów USB 2.0: 1
Ilość portów SFP/SFP+: 10
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 3
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1

Pozostałe funkcje:

Wielkość pamięci flash: 32 MB
MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 200000 h
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