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Młot Udarowo Obrotowy 25J SDS-MAX
YT-82135 YATO

Cena 943,78 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy NELYATMWE0001

Kod producenta YT-82135

Kod EAN 5906083001291

PKWiU 28.24.11.0

Opis produktu

Kolor produktu: Czarny, Pomarańczowy
Wiercenie: Tak
Regulowana prędkość: Tak
Klasa ochrony: II
Bieg wsteczny: Tak
Rodzaj zacisku: SDS Max
Wiercenie udarowe: Tak
Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
Napięcie wejściowe AC: 230 V
Źródło zasilania: Prąd przemienny
Moc pobierana: 1600 W
Waga produktu: 12 kg
Prędkość znamionowa: 350 RPM
Poziom mocy dźwięku: 107,1 dB
Średnica wiertła w betonie (max): 5,2 cm
Poziom ciśnienia akustycznego: 96,1 dB
Energia uderzenia: 25 J
Współczynnik udaru (maks.): 2350 ud./min
Częstotliwość udaru (min.): 1150 ud./min
Prędkość znamionowa (min): 175 RPM

Specyfikacja:
Cechy:

Kolor produktu: Czarny, Pomarańczowy
Wiercenie: Tak
Regulowana prędkość: Tak
Klasa ochrony: II
Bieg wsteczny: Tak
Rodzaj zacisku: SDS Max
Wiercenie udarowe: Tak

Moc:

Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
Napięcie wejściowe AC: 230 V
Źródło zasilania: Prąd przemienny
Moc pobierana: 1600 W

Waga i rozmiary:
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Waga produktu: 12 kg

Wydajność:

Prędkość znamionowa: 350 RPM
Poziom mocy dźwięku: 107,1 dB
Średnica wiertła w betonie (max): 5,2 cm
Poziom ciśnienia akustycznego: 96,1 dB
Energia uderzenia: 25 J
Współczynnik udaru (maks.): 2350 ud./min
Częstotliwość udaru (min.): 1150 ud./min
Prędkość znamionowa (min): 175 RPM
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