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Młot udarowo-obrotowy SDS 1300W
YATO YT-82131 (WYPRZEDAŻ)

Cena 652,15 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WYPYAT4PS0008

Kod producenta YT-82131

Kod EAN 5906083057601

PKWiU 28.24.11.0

Opis produktu

Wiercenie udarowe: Tak
Regulowana prędkość: Tak
Kolor produktu: Pomarańczowy, Czarny
Wiercenie: Tak
Rodzaj zacisku: SDS Max
Dłutowanie: Tak
Moc pobierana: 1300 W
Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
Źródło zasilania: Prąd przemienny
Waga produktu: 9,7 kg
Współczynnik udaru (maks.): 450 ud./min
Energia uderzenia: 20 J
Poziom mocy dźwięku: 106 dB
Poziom ciśnienia akustycznego: 95 dB
Średnica wiertła w betonie (max): 5 cm
Częstotliwość udaru (min.): 300 ud./min
Średnica wiercenia w betonie za pomocą koronek wiertniczych (maks.): 15 cm

Specyfikacja:
Cechy:

Wiercenie udarowe: Tak
Regulowana prędkość: Tak
Kolor produktu: Pomarańczowy, Czarny
Wiercenie: Tak
Rodzaj zacisku: SDS Max
Dłutowanie: Tak

Moc:

Moc pobierana: 1300 W
Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
Źródło zasilania: Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

Waga produktu: 9,7 kg
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Wydajność:

Współczynnik udaru (maks.): 450 ud./min
Energia uderzenia: 20 J
Poziom mocy dźwięku: 106 dB
Poziom ciśnienia akustycznego: 95 dB
Średnica wiertła w betonie (max): 5 cm
Częstotliwość udaru (min.): 300 ud./min
Średnica wiercenia w betonie za pomocą koronek wiertniczych (maks.): 15 cm
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