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Mtot udarowo-obrotowy Yato YT-82037
850 W 2800 RPM

Cena 245,51 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCRO0817
Kod producenta YT-82037

Kod EAN 5906083026645
PKWiU 28.24.11.0

Opis produktu

Kolor produktu: Pomaranczowy, Czarny
Wiercenie udarowe: Tak

Wiercenie: Tak

Regulowana predkos¢: Tak

Klasa ochrony: I

Bieg wsteczny: Tak

Zrédto zasilania: Prad przemienny

Moc pobierana: 850 W

Napiecie wejsciowe AC: 220 - 240 V
Dlugosé przewodu: 3 m

Waga produktu: 2,5 kg

Srednica wiertta w metalu (max): 1,3 cm
Poziom cisnienia akustycznego: 89 dB
Srednica wiertta w drewnie (max): 2,5 cm
Srednica wiertta w betonie (max): 1,3 cm
Predkos¢ znamionowa: 2800 RPM
Predkos¢ znamionowa (min): 0 RPM
Czestotliwos¢ udaru (min.): 0 ud./min
Wspoétczynnik udaru (maks.): 44800 ud./min
Poziom mocy dZzwieku: 100 dB

Walizka: Tak

Specyfikacja:
Cechy:

Kolor produktu: Pomaranczowy, Czarny
Wiercenie udarowe: Tak

Wiercenie: Tak

Regulowana predkos¢: Tak

Klasa ochrony: I

Bieg wsteczny: Tak

Moc:

Zrédto zasilania: Prad przemienny
Moc pobierana: 850 W

Napiecie wejsciowe AC: 220 - 240 V
Dtugosé przewodu: 3 m

Waga i rozmiary:
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e Waga produktu: 2,5 kg
Wydajnos¢:

Srednica wiertta w metalu (max): 1,3 cm
Poziom cisnienia akustycznego: 89 dB
Srednica wiertta w drewnie (max): 2,5 cm
Srednica wiertta w betonie (max): 1,3 cm
Predkos¢ znamionowa: 2800 RPM

Predkos$¢ znamionowa (min): 0 RPM
Czestotliwos¢ udaru (min.): 0 ud./min
Wspétczynnik udaru (maks.): 44800 ud./min
Poziom mocy dZzwieku: 100 dB

Zawartos¢ opakowania:

o Walizka: Tak
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