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Modem DrayTek Vigor 167 ADSL/ADSL
2/VDSL/VDSL2/Super-vectoring

Cena 539,34 zt
Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢

Numer katalogowy WLONONWCRJ501
Kod producenta 2111131

Kod EAN 4710484743404
PKWiU 26.30.23.0

Opis produktu

Diody LED: Tak

Pobor mocy: 4,4 W

Napiecie wejsciowe DC: 12 V

Wysokos¢ produktu: 125 mm

Waga produktu: 270 g

Szerokos¢ produktu: 40 mm

Gtebokos¢ produktu: 181 mm

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C
Zakres wilgotnosci wzglednej: 0 - 45%

Protokét wybierania drogi: IP

Maksymalna szybkos¢ przesytania danych: 300 Mbit/s
Poziom transferu przy pobieraniu: 20 Mbit/s
Poziom transferu przy wysytaniu: 300 Mbit/s
VDSL2: Tak

Typ anteny: Wewnetrzny

Szybkos¢ modemu: 30000 Kbit/s

VDSL: Tak

Interfejs: RJ-45, RJ-11

Specyfikacja:
Cechy:

e Diody LED: Tak
Moc:

¢ Pob6r mocy: 4,4 W
+ Napiecie wejsciowe DC: 12 V

Waga i rozmiary:
Wysokos¢ produktu: 125 mm
Waga produktu: 270 g

Szerokos¢ produktu: 40 mm
Gtebokos¢ produktu: 181 mm

Warunki pracy:

e Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
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e Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C
+ Zakres wilgotnosci wzglednej: 0 - 45%

Wydajnos¢:

¢ Protokét wybierania drogi: IP

¢ Maksymalna szybkos¢ przesytania danych: 300 Mbit/s
¢ Poziom transferu przy pobieraniu: 20 Mbit/s

e Poziom transferu przy wysytaniu: 300 Mbit/s

Modem:

e VDSL2: Tak

e Typ anteny: Wewnetrzny

¢ Szybkos¢ modemu: 30000 Kbit/s
e VDSL: Tak

¢ Interfejs: RJ-45, RJ-11
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