Opis produktu

Pozycjonowanie na rynku: Dom
Kolor produktu: Szary

Przednia ostona: Czarny
Odfgczana podstawa: Tak

Klasa efektywnosci energetycznej
Napiecie wejsciowe AC: 100 - 240
Pobdér mocy: 16,8 W

Prad wejsSciowy: 1.5 A

Roczne zuzycie energii: 27 kWh
Tryb wytaczenia: 0,2 W

Pobdr mocy (max): 41 W
Skala efektywnosci energetycznej

Waga (z podstawg): 5,4 kg
Szerokos$¢ ramki (bok): 6 mm
Szerokos¢ ramki (géra): 6 mm
Waga (bez podstawy): 4,4 kg

Szerokos$¢ ramki (dét): 2,13 cm

Zakres temperatur (eksploatacja):

AMD FreeSync: Tak
NVIDIA G-SYNC: Nie

Zakres czestotliwosci odSwiezania
Szerokos¢ opakowania: 135,9 mm

Wysokos$¢ opakowania: 447 mm

Stojak dotagczony: Tak

Obstugiwane tryby wideo: 1080p,
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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/monitor-dell-led-27-s2721h-p-430.html

MONITOR DELL LED 27" S2721H

Cena 630,00 zt

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Numer katalogowy ACT-MONDELMONO0187
Kod producenta 210-AXLE

Kod EAN 5397184567876

Wolne od Metali ciezkich: Pb (otéw)

(SDR): D

Zuzycie energii (SDR) na 1000 godzin: 17 kWh

\

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50/60 Hz

Pobér mocy w trybie czuwania: 0,2 W
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Szerokos$¢ urzadzenia (z podstawg): 609,9 mm
Gtebokos$¢ urzadzenia (z podstawa): 186,8 mm
Wysoko$¢ urzadzenia (z podstawa): 453,3 mm

Gtebokos$¢ (bez podstawy): 54 mm

Szerokos$¢ (bez podstawy): 609,9 mm
Wysokos$¢ (bez podstawy): 363,6 mm

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 5 - 90%

0-40°C

Dopuszczalna wysokos¢ (n.p.m.): 0-12192 m

Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 80%

Dopuszczalna wysokos$¢ podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 5000 m
Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C

Technologia eliminujgca migotanie obrazu: Tak

AMD FreeSync: 48 - 75 Hz

Gtebokos$¢ opakowania: 720,1 mm
Przewody: Prad przemienny, HDMI

Waga wraz z opakowaniem: 7,7 kg

Kolory wyswietlacza: 16.78 millionéw koloréw

480i, 576i, 576p, 1080i, 720p, 480p
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e Kat widzenia w poziomie: 178°

¢ Obstugiwane rozdzielczosci grafiki: 800 x 600 (SVGA), 1152 x 864 (XGA+), 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080
(HD 1080), 1600 x 900, 1280 x 1024 (SXGA), 640 x 480 (VGA)
Natywna proporcja obrazu: 16:9

Typ podswietlacza: LED

Wspétczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
Rozmiar plamki: 0,3114 x 0,3114 mm
Przekatna ekranu: 27"

Kat widzenia (pionowy): 178°

Ksztatt ekranu: Ptaski

Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,8 cm
Rozdzielczo$¢: 1920 x 1080 px

Zasieg skanowania w poziomie: 30 - 83 kHz
Technologia wyswietlacza: LCD

Zasieg skanowania (dtugos¢): 48 - 75 Hz
Jasnos¢ wyswietlacza (typowa): 300 cd/m?2
Typ matrycy: IPS

Typ HD: Full HD

Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm

Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms
Maksymalna czestotliwos¢ odswiezania: 60 Hz
Czas reakcji (ekstremalny): 4 ms

Gestosc pikseli: 81,59 ppi

Czas odpowiedzi (szybkos¢): 5 ms

Pokrycie NTSC (typowe): 72%

llos¢ gtosnikow: 2

Moc wyjsciowa (RMS): 6 W

Wbudowana kamera/aparat: Nie
Wbudowane gtosniki: Tak

Kensington Lock: Tak

Zakres kata nachylenia: -5 - 21°

OSD: Tak

Regulacja wysokosci: Nie

Diody LED: Zasilanie

Interfejs do montazu panelu: 100 x 100 mm
Standard VESA: Tak

Mozliwosc pochylenia: Tak

Wtyk stuchawek: 3,5 mm

Wejscie audio: Nie

Wersja HDMI: 1.4

llos¢ portéw HDMI: 2

Port DVI: Nie

Wbudowany USB hub: Nie

Wyijscia stuchawkowe: 1

Wyscie mocy ac: Tak

HDMI: Tak

Wyjscie na stuchawki: Tak

Certyfikat srodowiskowy (zréwnowazonego rozwoju): ENERGY STAR, RoHS
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